
东莞木皮胶|河北贴木皮胶|陕西手工贴木皮胶|北京手贴木皮胶

产品名称 东莞木皮胶|河北贴木皮胶|陕西手工贴木皮胶|北
京手贴木皮胶

公司名称 东莞市厚街龙大胶粘制品商行

价格 280.00/桶

规格参数 产地:广东东莞
品牌:龙达
外观:膏糊

公司地址 东莞市厚街镇桥头村井头桥林路34号

联系电话 86-076981563119 13332666393

产品详情

特点及用途：初粘性好，粘接强度高。室温固化，耐水性，加热固化可提高耐水性。适用于木皮贴面的
生产工艺。

施工工艺：1.基材应无油污、灰尘、杂质等.

2.手工涂胶或机械涂胶.

3.涂胶后即可贴合.

4.贴合需加压,压力为1～5mpa.冷压时间2    以上,热压时间数分钟.

一、技术参数 

外观：乳白色 

固含量：20±2%

粘度：40000-45000mpa.s（25℃）

ph值：5～6

储存:阴凉，干燥处，保存期一年

包装规格:22g  50kg   120kg



"东莞木皮胶|河北贴木皮胶|陕西手工贴木皮胶|北京手贴木皮胶"的初干时间是0.2（h），粘度是40000-600
00（MPa.s），固化条件是高温固化，产地是广东东莞，外观是膏糊，品牌是龙达，最低成膜温度是2（
℃），固含量是58（％），固化时间是12（h）
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