
供应 混凝土搅拌车，搅拌罐车张经理

产品名称 供应 混凝土搅拌车，搅拌罐车张经理

公司名称 随州市东正专用汽车有限公司

价格 330000.00/辆

规格参数 加工定制:是
类型:湿料式混凝土搅拌车
拌筒容积:8（立方米）

公司地址 中国�湖北�随州市曾都区北郊星光工业园区

联系电话 86-07223330389 13797873629

产品详情

东风天龙双桥混凝土搅拌运输车主要技术参数

 产品名称
：

 东风天龙双桥混凝土搅拌运输车  外型尺寸：  9410,10200×2500×3910 (mm)

 底盘型号
：

 dfl5251gjba1  货厢尺寸：  ×× (mm)

 总 质 
量 ：

 25000 (kg)  接近/离去角
：

 25/13,25/12(°)

 额定质量
：

 10775,10710 (kg)  前悬/后悬：  1500/2760,1500/3350 (mm)

 整备质量
：

 14095 (kg)  最高车速：  75 (km/h)

 发 动 
机 ：

 dci340-30 dci375-30 dci375-31

 排  量
：

 11120 11120 11120 (ml)  功  率：  250 276 276 (kw)

 生产厂家
：

 东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风汽车有限公司

 排放标准
：

 gb3847-2005,gb17691-2005国ⅲ

 轴  数
：

 3  前 轮 距：  2027 (mm)

 轴  距
：

 3800+1350,4000+1350 (mm)  后 轮 距：  1820/1820,1850/1850 (mm)

 轮 胎 
数 ：

 10  轮胎规格：  11.00-20,11.00r20,12.00-20,12.00r20



 燃料种类
：

 柴油  弹簧片数：  9/10,9/13

 轴  荷
：

 7000/18000(并装双轴)  驾驶室乘人数  2,3

 整车备注
：

 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%，因此只写一个整备质量。3、整车
总长(mm)9410对应轴距(mm)3800+1350，后悬(mm)2760。整车总长(mm)10200对应轴距(mm)4000+1350，后悬(
mm)3350。额定载质量(kg)10775对应驾驶室准乘人数2人，额定载质量(kg)10710对应驾驶室准乘人数3人。

"低价供应 混凝土搅拌车，搅拌罐车15897652032张经理"的类型是湿料式混凝土搅拌车，底盘型号是EQ，
燃油种类是柴油，罐体容积是8-10，排量是多种供选（L），品牌是重汽，东风，外观颜色是白色，拌筒
容积是8（立方米），加工定制是是
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