
真空钎焊炉 jlt

产品名称 真空钎焊炉 jlt

公司名称 东莞市万江金力泰五金电炉厂

价格 23000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:jlt
型号:jlt-rjx-48-9

公司地址 广东省东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东
四号

联系电话 013924370657 13928825456

产品详情

产品图片

  

产品构造

  

 

        （以此规格为例，可以根据客户要求定做您所需要的规格）

 

   

1、外壳采用6mma3钢板滚筒焊接制作，圆筒炉壳周围及底部用12#槽钢加固焊接，炉口圆型法兰

采用12mm钢板焊接制作。

2、炉膛底部用轻质保温砖、上部硬质高铝砖砌炉；炉膛用弧形轻质高铝砖托丝砖砌筑成圆形炉



四、结构材料

膛，炉口用硬质高铝砖缩口。

3、炉膛与炉壁外壳之间填充高温陶瓷纤维保温材料，保温层厚250mm。

 

1、炉盖法兰直径�1800mm采用20mm钢板焊接制作，内部保温箱直径�1550mm采用8mm厚sus3

04不锈钢板焊接制作，保温箱厚度180mm；法兰板外部保温箱用钢板焊接制作，内部填充硅酸铝

保温材料，保温箱厚度150mm。

2、炉盖的开闭采用车间行车吊装、炉盖与炉体的密封采用沙封槽密封。

产品参数说明

  

（以此规格为例，可以根据客户要求定做您所需要的规格）

                                              rjx系列900℃井式线材退火炉

本系列井式线材退火炉是针对线材拉丝行业特点,专供拉丝线材再结晶退火热处理使用。  

数据名称         型号 jlt-rjx-48-9jlt-rjx-75-9jlt-rjx-105-9jlt-rjx-135-9jlt-rjx-180-9jlt-rjx-240-9

额定功率（kw） 4875105135180240

额定电压（v） 380380380380380380

额定温度（℃） 900900900900900900

相      数 233334

加热元件接法 y-yy-y-yy-y-yy-y-yy-y-yy-y-y-y

工作室尺寸 直径（mm）�750�800�800�900�1500�1500

高（mm）120018002500300015002500

空炉升温时间（h） ≤2.5 ≤2.5 ≤3 ≤3≤3.5≤3.5

空炉损耗功率（kw) 152430385775

额定装载量（kg) 100015002000250040006000



电炉质量（kg） 360045005400650073009000

产品优势

  

1.   节能省电

2.   大量减少污染

3.   提高生产效率

4.   使用寿命长久

5.   价格优惠
公司环境

  

 

 

 

 

 

 

 

 
物流/快递说明

  

广东省内包送货，广东省之外（发货运）客户负责运费。
联系方式



  

联系地址：广东省 东莞市 万江区大汾工业区新基工业2路

联系电话：13928825456

传真号码：0769-22775267

腾讯qq： 549987567
公司简介

  

金力泰电炉厂位于中国颇具活力的制造业名城——东莞市，紧邻市区、汽车
总站、107国道、广深高速。本厂创建于1999年是一家集工业炉设计、研发、
生产制造为一体的专业厂家。多年来不断引进国内外先进的生产技术工艺，
先后为数百家企业用户设计制造了具有国内领先水平的多用气氛保护炉、网
带式热处理自动生产线、无马弗气体渗碳炉、熔炼保温炉、玻璃退火炉、陶
瓷烧结炉等20多个系列100多种产品。其中部分产品远销欧美、台湾、泰国、
越南、印度、巴基斯坦、香港等多个国家和地区、并以高性价比备受客户好
评。        本厂坚持科技兴厂，用户至上的原则，拥有一支经验丰富
的技术研发设计队伍，多名高级工程师，是华南地区颇具规模的工业炉制造
企业，热诚欢迎国内外新老客户、广大同仁来厂参观、指导交流合作。

"供应 真空钎焊炉"的加工定制是是，品牌是jlt，型号是jlt-rjx-48-9，额定电压是380（v），功率是48（w）
，额定温度是950（℃），主要用途是针对于金属工件及钢制工件的回火，淬火，退火渗碳处理等。，产
品认证是第三方
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