
齿轮油 四川专业销售长城润滑油 220号中负荷工业齿轮油

产品名称 齿轮油 四川专业销售长城润滑油
220号中负荷工业齿轮油

公司名称 成都凌众润滑油有限公司

价格 3150.00/桶

规格参数 类型:中负荷工业闭式齿轮油
品牌:长城
型号:l-ckc220

公司地址 成都市新都区西园路元贞国际机械汽配城38栋8
号

联系电话 86-02862514769 15882007299

产品详情

特惠活动

 

 

 

产品介绍
产品信息名称：长城工业闭式齿轮油ckc 220品牌：长城执行标准：gb 5903-2011应用范围：

1、适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统

提示：更多属性典型数据请看产品详细说明，产品净重170kg

性能特点

1、良好的承载能力，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音2、热稳定性好，抗氧化性
强，能减少各类有害氧化物的产生3、良好的油水分离能力及抗泡沫性，使用周期长

注意事项



1、勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低

2、使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

 

3、若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油

产品实拍图

 

 长城工业闭式齿轮油 l-ckc 220 长城工业润滑油！厂家直销

 

 长城润滑油 减速机专用油 ckc220号齿轮油 批发价：28元

更多同类产品

 长城得威ckd100齿轮油           批发价：3350元

  ckd 150工业闭式齿轮油       批发价：3450元

  长城工业齿轮油 220号     批发价：3500元

  长城320号ckd齿轮油       批发价：3700元

长城得威ckc 100#齿轮油    批发价：2950元

 得威ckc 150 长城润滑油       批发价：3050元

长城工业闭式齿轮油ckc220       批发价：3100元

 长城320号l-ckc 320号       批发价：3450元

 

长城ckd工业齿轮油460号      批发价：3950元

长城合成齿轮油4407(460)      批发价：5680元

长城4407(320)工业齿轮油       批发价：5580元

4406-680 合成工业齿轮油       批发价：11880元

产品详细说明



 长城牌得威c k c中负荷工业齿轮油是以优质基础油和多功能添加剂组成，该产品具有较好的承载能力
，能够保证齿轮运转顺畅。本产品按照40℃运动黏度分为68、100、150、220、320、460、680等牌号

产品具有较好的承载能力，能够保证齿轮运转顺畅；热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物
的产生；适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统

【性能特点】◎良好的承载能力，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音◎热稳定性好
，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物的产生◎良好的油水分离能力及抗泡沫性，使用周期长

【技术规格】产品符合以下规格：◎gb 5903—2011 (l-ckc)◎agma 9005-e02◎din 51517第二部分cl

【使用范围】◎适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统

【应用行业】

港口装卸工程施工矿山冶金水泥行业石油化工

【典型数据】

项目  得威ckc中负荷工业齿轮油
iso黏度等级 100    150      220      320
运动黏度（40℃），mm2/s 98.5   151.2   218.5   331.4
闪点（开口），℃ 230     235      242      245
倾点，℃ -9        -12      

-9         -9

 【注意事项】◎勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低

◎使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

◎使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验 

◎若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油

【包装】◎包装规格：16kg/塑桶，170kg/钢桶

 

质量保证

 



 

 

 

发票样本

如果需购买正品长城润滑油或已购买，可根据发票未鉴定真假长城品牌的发票产品名称都为：发票鉴定
法：产品名称：品牌类别（长城卓力）+型号（l-hm）+粘度级别（46）油品类别+包装规格如果您已有
的发票不是这种形式或产品与购买不符，请谨慎鉴别以上鉴别仅供参考，详细油品真伪鉴定请查看博文
《润滑油真伪鉴定》

售后条款

"批发正品齿轮油 四川专业销售长城润滑油 220号中负荷工业齿轮油"的闪点是242，类型是中负荷工业闭
式齿轮油，SAE等级是220，型号是L-CKC220，倾点是-9，品牌是长城，运动黏度（40℃），mm是218.5
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