
广西玉柴 YC4D85Z-D20 柴油发动机 50-60.5kw发动机 四冲程发动机

产品名称 广西玉柴 YC4D85Z-D20 柴油发动机
50-60.5kw发动机 四冲程发动机

公司名称 佛山市马拉松机电有限公司

价格 19500.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:广西玉柴
型号:yc4d85z-d20

公司地址 广东佛山市南海区佛山市南海区黄岐广佛五金城
会展中心B区A座2号

联系电话 86-075785956189 18927226518

产品详情

玉柴坚持“绿色发展，和谐共赢”的核心理念，以“打造全球最具竞争力的专业动力供应商”为愿景，
以“用卓越和领先满足公众的动力需求”为己任，坚持走资源节 约、环境友好的绿色发展之路，源源不
断向市场推出一系列具有自主知识产权的高性能、低排放、低耗能、低耗材的环保动力，享有良好的社
会美誉度和公众诚信 度，荣获“全国用户满意企业”、“全国用户满意产品”、“中国十大诚信企业”
、“中国诚信综合等级aaa①企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”、 “全国企业文化建设优秀单
位”和“全国文明单位”等一系列荣誉；公司是广西第一家、也是行业第一家获得“全国质量奖”荣誉

的企业；“玉柴机器”获评“中国
汽车十年影响力发动机企业品牌”称号；“玉柴”商标被评为“中国驰名商标”。

 

 

发动机参数：
发动机型号 yc4d85z-d20

型式 立式、直列、水冷、四冲程
吸气方式 增压

气缸*缸径*行程 4*108*115mm
总排量 4.214l
压缩比 17.5:1

标定功率/转速 55/1500 (kw/r/min)
1小时功率/转速 60.5/1500 (kw/r/min)



最低燃油消耗率 ≤200 g/(kw.h)
机油容量 11-13l

机油消耗率 ≤1.5 g/(kw.h)
启动方式 电启动
噪声限值 ≤102 db(a)

排放 t2
适用海拔 ≤2500 m
外形尺寸 1120*750*975mm

净质量 370kg
发动机图样:

"广西玉柴 YC4D85Z-D20 柴油发动机 50-60.5kw发动机 四冲程发动机"的工作方式是往复活塞式内燃机，
燃料是柴油，冷却介质是水冷，最大功率是60.5（Kw），标定转速是1500（rpm），连续输出功率是55（
kw），连续工作时间是12（小时），加工定制是是，旋向是顺时针，应用范围是工程机械，冲程数是四
冲程，启动方式是自动，型号是YC4D85Z-
D20，品牌是广西玉柴，产品类型是全新，额定频率是50（Hz），汽缸数是四缸
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