
赛勒尔80型贴画移动隔断滑轨活动隔音墙上门测量

产品名称 赛勒尔80型贴画移动隔断滑轨活动隔音墙上门测
量

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 360.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:80mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

移动隔断隔墙的维修保养可以采取以下技术和方法：

1. 定期清洁：定期清洁移动隔断隔墙的表面，可以使用软布或海绵擦拭，避免使用含有磨砂颗粒的清洁
剂，以防划伤表面。对于玻璃板，可以使用的玻璃清洁剂来清洁，并注意清洁边缘。

2. 清洁滑轨和滚轮：隔墙的滑轨和滚轮是关键部件，应定期清洁以保持正常运行。使用吸尘器或刷子清
除滑轨上的灰尘和碎屑，确保滑动畅顺。同时，检查滚轮是否松动或有损坏，如有发现问题应及时更换
。

3. 修复或更换配件：如果发现隔墙配件有损坏或出现问题，如拉链、铰链、滑轨等，应及时进行修复或
更换。选择原厂配件可以保证隔墙的正常运行和配合度。

4. 保护墙面和地面：在移动隔墙操作时，应注意避免与墙面或地面碰撞，以防划伤或损坏。可以在墙面
和地面上粘贴保护膜或垫子，起到保护作用。

5. 润滑滑动部件：根据需要，可以选择润滑隔墙的滑动部件，如滑轨和滚轮，使用适当的润滑剂，确保



滑动顺畅，减少摩擦阻力。

6. 定期检查和维护：定期检查移动隔墙的运行状态和配件状况，及时发现问题并进行维护。可以请维修
人员进行定期的维护和检查，确保隔墙的持久使用和功能性。

总结起来，移动隔断隔墙的维修保养包括定期清洁，清洁滑轨和滚轮，修复或更换配件，保护墙面和地
面，润滑滑动部件，以及定期检查和维护。这样可以保持隔墙的正常运行，并延长其使用寿命。
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