
连云港硬脂酸 1801 优级品

产品名称 连云港硬脂酸 1801 优级品

公司名称 清河县冀南橡胶供应站

价格 7.00/千克

规格参数 型号:1801
等级:优级品
用途:橡胶级

公司地址 中国 河北 邢台 清河县 王官庄镇商贸街

联系电话 86 0319 8133310 13323197335

产品详情

基本性质性状：纯品为白色略带光泽的蜡状珠状。 

熔点：71．5-72℃ 69.6℃ 

沸点：232℃（2.0kpa） 

闪点：220．6℃ 

自燃点：444．3℃ 

相对密度：0.9408 

折射率：1．4299 

稳定性：360℃分解（另有资料称376.1℃） 

毒性：无毒 

溶解情况：不溶于水（20℃时，100毫升水中只溶解0.00029g）。稍溶于冷乙醇。溶于丙酮、苯、乙醚、
氯仿、四氯化碳、二氧化硫、三氯甲烷、热乙醇、甲苯、醋酸戊酯等。
每克溶于21ml乙醇，5ml苯，2ml氯仿或6ml四氯化碳中。
其它：在90-100℃下慢慢挥发。具有一般有机羧酸的化学通性。

 



 硬脂酸在橡胶的合成和加工过程中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶和胶乳中广泛应用的硫化
活性剂，也可用作增塑剂和软化剂。在生产合成橡胶过程中需加硬脂酸作乳化剂，在制造泡沫橡胶时，
硬脂酸可作起泡剂，硬脂酸还可用作橡胶制品的脱模剂。

"连云港硬脂酸"的等级是优级品，CAS是57-11-4，密度是218（g/cm3），型号是1801，产地/厂商是连云
港，用途是橡胶级，执行质量标准是Q/FTIS1，含量≥是99.9（％）
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