
优质硬脂酸1801 印尼硬脂酸（中）

产品名称 优质硬脂酸1801 印尼硬脂酸（中）

公司名称 历城区益群化工经营部

价格 6500.00/吨

规格参数 型号:200
等级:一级品
用途:塑料级

公司地址 济南市历城区历山北路北首济南佳园化工市场北
区A4-25号

联系电话 86-053188778612 13964183810

产品详情

产品属性

 

      性状：纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。

 

中文别名：十八(烷)酸;十八碳烷酸;十八酸;十八烷酸;司的令;硬脂酸800型;脂蜡酸;硬蜡酸;硬酯酸;十八碳酸;
硬脂酸(十八烷酸);十八酸合十八酸铵;硬脂酸合硬脂酸铵;硬脂酸( 十八烷酸), 90+%

 

 

 

化学名：十八烷酸

 

 



 

中文名称：硬脂酸

 

工业品的硬脂酸

工业品呈白色或微黄色颗粒或块，为45%硬脂酸与55%软脂酸的混合物，并含有少量油酸，略带脂肪气味
。工业品分一级（旧称三压，经过三次压榨）、二级（旧称二压，经过二次压榨）和三级（旧称一压，
经过一次压榨或不经过压榨）。是以硬脂酸为主并含有软脂酸等的混合酸。一级和二级硬脂酸是带有光
泽或含是晶粒的白色蜡状固体。三级硬脂酸是淡黄色蜡状固体。

包装：25kg塑料编织袋。

执行标准：gb9103－88标准

gb9103－88标准

指标名称 计量量 y－4 y－8 y－10

凝固点 ℃ 52≤x≤57 52≤x≤57 52≤x≤57

碘值 g/100g 2.0 4.0 8.0

皂化值 mgkoh/g 206-211 203-214 193-220

酸值 mgkoh/g 205-210 202-212 192-218

水份 % ≤ 0.2 ≤0.2 ≤0.3

色泽 hazen ≤200 ≤400 ≤400

 

用途：工业硬脂酸广泛用于制化妆品、塑料耐寒增塑剂、脱模剂、稳定剂、表面活性剂、橡胶硫化促进
剂、防水剂、抛光剂、金属皂、金属矿物浮选剂、软化剂、医药品及其他有机化学品。还可用作油溶性
颜料的溶剂、蜡笔调滑剂、蜡纸打光剂、硬脂酸甘油脂的乳化剂等。

"供应优质硬脂酸1801 印尼硬脂酸（特价销售中）"的等级是一级品，CAS是57-11-4，密度是0.178（g/cm3
），型号是200，产地/厂商是进口印尼，用途是塑料级，执行质量标准是GB9103-88，含量≥是99.5（％
）
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