
优质博士正反转手电钻 冲击钻

产品名称 优质博士正反转手电钻 冲击钻

公司名称 深圳市宝安区松岗金达丰五金店

价格 145.00/件

规格参数 产品名称:boschr手电钻
材质:铝
主要用途:钻孔

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 松岗镇东方工业区QQ58
3479972(请网络推广.茶叶.报税.注册.黄金

联系电话 86 159 14113900 15914113900

产品详情

大量供应各种工具，欢迎来电订购！15914113900   林生

钻孔直径：￠10mm无负载旋转数: 2400r/min功率: 450w重量: 1.1kg

手电钻就是以交流电源或直流电池为动力的钻孔工具，是手持式电动工具的一种。 手电钻是电动工具行
业销量最大的产品，广泛用于建筑、装修、家具等等行业，用于在物件上开孔或洞穿物体，有的行业之
也称为电锤。 手电钻的主要构成：钻夹头、输出轴、齿轮、转子、定子、机壳、开关和电缆线。 手电钻
（手枪钻)——用于金属材料、木材、塑料等钻孔的工具。当装有正反转开关和电子调速装置后，可用来
作电螺丝批。有的型号配有充电电池，可在一定时间内，在无外接电源的 情况下正常工作。
特殊型号：直角电钻---适合在狭窄工作空间使用。（电钻机头与机身呈90度， 所需工作空间减小。）

附件

麻花钻头---最适用于打铁、铝合金等材料。也可用于打木质材料，但定 位不准确，易打歪。
开孔器---适用在铁质和木质材料上开孔。 木钻头---专门用于打木质材料。带一个定位杆，可精确定位。
玻璃钻头---适用在玻璃上打孔。

注意事项

不可以用来钻水泥和砖墙。否则，极易造成电机过载，烧毁电机。
关键在于电机内缺少冲击机构，承力小。

型号解析



常见型号gbm13,gbm 13re 型号解析：gbm:手电钻， 13：在钢材上最大钻孔直径13mm， r:正反转，
e：电子调速

选型及常用配件

选型关键： 1、最大钻孔直径 2、功率 3、正反转 4、电子调速 常用配件：麻花钻头 手电钻就是以交流
电源或直流电池为动力的钻孔工具，是手持式电动工具的一种。

手电钻是电动工具行业销量最大的产品，广泛用于建筑、装修、家具等等行业，用于在物件上开孔或洞
穿物体，有的行业之也称为电锤。

手电钻的主要构成：钻夹头、输出轴、齿轮、转子、定子、机壳、开关和电缆线。

手电钻（手枪钻)——用于金属材料、木材、塑料等钻孔的工具。当装有正反转开关和电子调速装置后，
可用来作电螺丝批。有的型号配有充电电池，可在一定时间内，在无外接电源的 情况下正常工作。

特殊型号：直角电钻---适合在狭窄工作空间使用。（电钻机头与机身呈90度， 所需工作空间减小。）

产品特点：

精品电机、低廉价格，追求卓越的性价比高转速，适合于连续钻小直径孔正反转电子调速，适合不同材
料钻孔应用

钻孔直径：￠10mm无负载旋转数: 2400r/min功率: 450w重量: 1.1kg

轻便、紧凑且平衡性良好，便于使用 

大量供应优质手电钻，欢迎来电订购！！

大量供应各种工具，欢迎来电订购！15914113900   林生
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