
西门子FM452电子凸轮控制器

产品名称 西门子FM452电子凸轮控制器

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:全系列
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15721261077 15721261077

产品详情

西门子FM452电子凸轮控制器

各公司生产的模块电源的类别、系列、规格品种难以数计，故其功能特性和物理特性不尽相同，因此在
安装、使用与维护方面亦各有不同，但应在以下几方面引起注意。 （1）打开包装后，应仔细核对各接
线端子标识是否与随机所带的说明书相符，同时是否与订货合同约定的要求相符。如果不符，应立即与
生产或销售单位联系，商讨处理办法。

作为安装的步，必须将模块电源的金属外壳可靠接地，以确保安全，但不可误将外壳接在零线上

在安装完毕通电之前，应再次检查和核对各接线端子上的连线，确保输入和输出、交流和直流、单相和
多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无误，杜绝接反、接错现象的发生。

对于大功率电源，一般均有两个或两个以上的“+”输出端子和“－”输出端子。实际上，它们同属于
一个输出电极，只不过为了使用户接线方便，它们内部是并接在一起。

模块电源不允许长期处于满负荷工作状态。线性电源的使用率，应控制在60%以内；开关电源的使用率
应控制在80%以内，否则有可能造成

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公
司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展
多方面合作。



以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务
！

西门子FM452电子凸轮控制器

模块电源，有些制造商出厂时在于可调端子（ADJ）间接有固定电阻。使用时须用户自配相应阻值的电
位器，以取代该固定电阻。但要注意，当可调端子间处于开路状态时，决不允许加载。

（7）为达到充份散热效果，模块电源宜安装在空气对流较好的位置。一般要求线性电源工作电流在4A
以上，或开关电源工作电流在7A以上时，应加装强制风冷。此外，在模块电源外壳上不允许放置其他物
品。

（8）模块电源一般适用于以阻性为主的负载，若需要应用在以容性为主或感性为主的负载时，应事先在
订货合同中加以说明，由厂方订做。

（9）对于高压模块电源，在使用过程及停电后10分钟之内，均不可触及高压危险区。

（10）模块电源选购原则：一般功率较大的宜选择开关电源，功率较小的选择线性电源。

（11）模块电源不可强行拆卸，强拆即坏。

注意事项
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