
DLE1205 前切调光控制器飞利浦 Dynalite智能调光器 智能灯控系统

产品名称 DLE1205 前切调光控制器飞利浦
Dynalite智能调光器 智能灯控系统

公司名称 湖北博控智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 湖北省黄石市下陆区白马路99号15栋1-1805室（
申报承诺）（注册地址）

联系电话  18140638372

产品详情

 承接ABB施耐德西门子GVSHDL等KNX厂家智能家居系统智能照明系统。智能化系统工程设计安装调
试售后，设计KNXDALI调光系统电动窗帘空调新风地暖对接背景音乐等项目提供一站式方案设计设备供
货安装调试服务      

DLE1205 前切调光控制器

壁装式 用于照明负载直接调光

DLE1205为12通道的前切调光控制器。每条通道大5A。适用于白炽灯，霓虹灯，
铁芯以及前切电子变压器

全额设备-负载容量和子电路防护提供的 优质解决方案，用于小型的商业应用 干扰抑制-
可以抑制铁粉芯片环形扼流装 置来自其他设备的干扰，如变压器 自然通风-无强制冷却或维护
启动与稳压技术-保护光源免受电压浮动 的影响，显著增加光源寿命，减少维护 费用 诊断功能-
设备在线/离线状态报告

用户控制-包含服务override复位开关和 三相LED显示器，每条通道提供硬件旁 路切换 其他-
包含断路器跳闸报告，每条通道上 地线防漏与过载保护，提供双孔或三孔 断路器，或中线断路器
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