
长沙市金属网片防护栅栏,铁丝网围栏zhiyoujialian

产品名称 长沙市金属网片防护栅栏,铁丝网围栏zhiyoujialia
n

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 类型:隔离网
用途范围:其他防护网
表面处理:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

钢丝网价格多少一平方-规格型号齐全-专业厂

热浸锌防抛网是将防抛网浸入熔融金属中取得金属镀层的一种办法，被镀防抛网与镀层金属之间通过溶
解、化学反应和分散等办法构成冶金联系的合金层。这些年随高压输电、交通、通讯工作迅速发展，对
防抛网防护需求越来越高，热镀锌防抛网需求量也不断增加。当被镀防抛网从熔融金属中提出时，在合
金层外表附着的熔融金属经冷却凝结成镀层。热浸镀锌所构成的合金层硬度超越基体自身，所以不易碰
坏。因此，热浸镀锌层与金属基体之间有极好的联系力。

      热浸锌防抛网常用规格：

      热浸锌防抛网桥梁采用规格1.2x2.0米，四周应用角钢50x50x4.0厚和30x30x2.5厚方管，网采用25x6
0x3.0mm和50x100mm,立柱50x50x3.0厚

      热浸锌防抛网使用年限

      1、 热浸锌防抛网持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈的厚度，可保持35年以上而不必
修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持30年而不必修补；

      2、
可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠；



      3、
镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；

      4、 全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、热浸锌防抛网及隐藏处都能全面
地受到保护；
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