
防老剂MB 防老剂mb 国产

产品名称 防老剂MB 防老剂mb 国产

公司名称 杭州新迪贸易有限公司

价格 50.00/千克

规格参数 型号:防老剂mb
品牌:国产
产品规格:25kg/件

公司地址 丹枫新村１３室

联系电话 0571-88973528 18857169716

产品详情

★标价为市场价格，具体售价请买
家在下单前来电详询！

化学名称: 2-硫醇基苯并咪唑

结构式 :

分子式: c7h6n2s

分子量: 150.2

cas#: 583-39-1

技术指标:

外观（目测） 淡黄色或白色粉状结晶 （颗粒）
初熔点，°c≥ 282.0
加热减量， %≤ 0.50
灰份， % ≤ 0.50
筛余物 ( 150 μm )， % ≤ 0.10
添加剂， % 1.0 - 2.0

性质: 淡黄色或白色粉状结晶，有苦味。相对密度1.42 ± 0.02
g/cm3，可溶于乙醇、丙酮和醋酸乙酯，难溶于石油醚
、二氯甲烷，不溶于四氯化碳、苯和水，无毒。

用途: 橡胶防老剂 mb 能有效地防护铜害和克服过硫引起的不



良作用。对促进剂m 、 dm 、 tmtd 等有延缓作用，与
胺类、酚类抗氧剂产生协同效应，本品不变色，常用
于电线、电缆、透明浅色制品，也用作聚乙烯、聚丙
烯的热稳定剂。

贮存: 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光
直射。

包装: 复合纸袋，内衬塑料薄膜袋，净重 25 公斤。

"【现货供应】防老剂MB"的产品特性为能有效地防护铜害和克服过硫引起的不良作用。，CAS是583-39-1
，外观为淡黄色或白色粉状结晶，型号是防老剂MB，品牌为国产，主要用途是常用于电线、电缆、透明
浅色制品，也用作聚乙烯、聚丙烯的热稳定剂。，产品规格为25KG/件
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