
长沙市交通护栏,隔离栏,道路护栏,围墙护栏,市政护栏

产品名称 长沙市交通护栏,隔离栏,道路护栏,围墙护栏,市政
护栏

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 材料:镀锌铁丝
用途范围:其他防护网
表面处理:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

护栏由低碳钢Q235和S235JR热轧钢板组成。波纹钢板冲压后的防腐效果较差。我们需要对他们进行二次
防腐处理。这些方法是有效的，能够承受酸雨和其他恶劣环境。处理前对波纹保护板进行酸洗，去除表
面杂质，防腐效果。

波屏蔽板应用于公路防护中。时在停车场隔离区、训练场等地方也经常可见。随着产品的不断升级换代
，产品的使用得到了大的推广，应用领域也越来越。

我们总能在电视新闻上看到各种各样的交通事故，交通运输部采取了许多方法来避免这些交通事故。这
包括对驾驶员考试的严重需要，在一些交通事故和多路段使用交警，以及一些交通设备的加固和设备处
理。因此，从细节上把握交通安全是很有必要的，其中我国的防撞护栏安全是一个重要的细节。适用范
围

别墅园区护栏网一般采用桃型立柱，主要用于公路、别墅小区、机场、公共场所、风景观光区域的隔离
和防护。桃形立柱Y型刺网也可用于高档别墅、机场和监狱的防护

桃形柱护栏网特点

由折弯护栏网片和桃型立柱连接。装饰性强，美观大方，坚固防盗

桃型柱外形特征

外形为规则的半椭圆型，酷似桃形，故称桃型立柱。

立柱的结构描述

一般桃形立柱的板材厚度为1-1.2mm，通过机器冷压、冷弯成型。柱体外侧为椭圆型，内侧两板相接后均



各自向外弯制成U型，即为挂钩部分。为便于桃型立柱与网片的连接，立柱内侧根据网片的网孔尺寸，
延立柱长度方向均匀的设置N组钩挂缺口分布于柱体两侧，挂钩U型的外部与外侧的椭圆形柱体的直边相
切，有效地防止被撬开，保证了护栏的防撬安全性能。

桃型柱护栏网表面处理有三种形式

镀锌、喷塑和浸塑。通过三种表面处理，更加突出了桃形立柱美观、大方，具有一定的装饰作用，更为
重要的是延长了柱体的使用寿命，保证了10年不腐不朽的特点。
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