
光伏电缆PV1-F认证辐照H1z2z2太阳能直流电线 4平方光伏线

产品名称 光伏电缆PV1-F认证辐照H1z2z2太阳能直流电线
4平方光伏线

公司名称 润腾线缆有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:亿腾
型号:PV1-F

公司地址 宁晋县城东工业区

联系电话 15690063263 13700863658

产品详情

亿腾PV1-F认证辐照H1z2z2太阳能直流电线是一种高品质的光伏电缆，适用于太阳能发电系统中的直流
电连接。作为润腾线缆有限公司推荐的产品，亿腾光伏电缆以其优异的性能和可靠的质量在行业内享有
盛誉。

，我们来了解一下亿腾光伏电缆的认证。PV1-F是光伏行业内的一个重要认证标准，它代表着光伏电缆
的高质量和安全性能。亿腾光伏电缆通过了PV1-F认证，表明其符合guojibiaozhun，并能在各种恶劣环境
下安全可靠地运行。这对于光伏发电系统来说至关重要，因为太阳能电池板所在的环境往往复杂多变，
光伏电缆需要具备良好的耐候性和耐高温性能。

，光伏电缆的辐照H1z2z2等级也是选择合适电缆的重要指标之一。H1z2z2是对光伏电缆的额定电压和温
度等级进行了标准化的表示。亿腾光伏电缆的辐照H1z2z2等级表明其额定电压为1.8/3KV，额定温度为-4
0℃至+90℃，适用于长时间在户外恶劣环境下运行。无论是在极寒的北方地区还是在酷热的南方地区，
亿腾光伏电缆都能稳定可靠地输出电能。

此外，光伏电缆的截面积也是选择的重要因素。亿腾光伏电缆的截面积为4平方，这意味着它具有较大的
导电断面，能够更好地传输电能，减少电阻和能量损耗。较大的截面积还可以提供更好的电流承载能力
，确保系统的运行稳定性。在太阳能发电系统中，电缆的截面积的选择需要根据系统的功率和电压来确
定，亿腾光伏电缆的4平方截面积适用于中小型的光伏发电系统。

在选择光伏电缆时，还需注意一些可能忽略的细节。例如，亿腾光伏电缆具有阻燃性能，能够在火灾发
生时起到阻隔火焰蔓延的作用，增加安全性。此外，它还具有耐电解腐蚀性能，能够在电解质、酸碱等
腐蚀性介质中长时间使用而不受损。亿腾光伏电缆的外护套采用优质环保材料制作，符合环保要求，对
生态环境无害。

综上所述，亿腾PV1-F认证辐照H1z2z2太阳能直流电线 4平方光伏线是您太阳能发电系统的理想选择。作



为润腾线缆有限公司推荐的产品，亿腾光伏电缆以其高品质、可靠性能和丰富的功能特性，将为您的光
伏发电系统提供全面保障。
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