
西安仪表厂气源继动阀QFY-210

产品名称 西安仪表厂气源继动阀QFY-210

公司名称 西安仪表厂二分厂销售处

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:西安仪表厂二分厂
型号:qfy-210

公司地址 莲湖区都市绿洲花园2号楼18层A 座

联系电话 029-88649185 15309247665

产品详情

气源继动阀qfy-210

一、用途:
         

          qfy-210型气源继动阀实际上是一种大功率继

动阀,可供给多台气动仪表所需的气 源. 其输入信号可由

qfy-110型气动减压阀(或由qgd-200型气动定值器)给定。

气源继动阀输出压力范围为0.12～0.16mpa,气源压力为0.5

～1 mpa.

 

二、技术数据:

       

    1、气源压力:0.5～1 mpa

        

    2、输出压力:0.12～0.16 mpa



        

    3、输出流量:在上述输出压力下,当流量为

21000l/h的压降不超过0.02 mpa.

       

    4、耗气量:180l/h

       

    5、重量:约1.5kg

       

    6、输出输入管接头螺纹均为m20*1.5,管道外径

为�15mm.

       

    7、外形尺寸: �124*95mm

    

三.订货时应注明产品型号,名称.如需同qfy-110型气

 

动减压阀或qgd-200型气动定值器配套使用时,亦得说

 

明.

 

"西安仪表厂气源继动阀QFY-210"的型号为QFY-210，类型(通道位置)是直通式，连接形式为螺纹，适用
介质是空气，品牌为西安仪表厂二分厂，加工定制是是
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