
改性优质红丹醇酸防锈漆 红丹防锈漆 醇酸防锈漆 防锈漆 铁红防锈

产品名称 改性优质红丹醇酸防锈漆 红丹防锈漆
醇酸防锈漆 防锈漆 铁红防锈

公司名称 盐城市黄海化工有限公司

价格 15.00/公斤

规格参数 品牌:永是牌
外观:红丹
表干时间:3（小时）

公司地址 盐城市盐马路167号

联系电话 0515-88431955 13705102891

产品详情

产品图片

产品特点

一：醇酸防锈漆漆膜具有良好的防锈性能。具有良好的施工性能。对镀锌钢材和钢铁表面具有良好的附着力，醇酸防锈漆漆膜干燥快，耐冲击
，遮盖力强，
产品参数说明

二：用途：

醇酸防锈漆适用于钢铁，醇酸防锈漆适用于火车车辆，工程机械，通用机床，各色醇酸防锈漆适用于船壳及大型建筑钢铁表面的涂覆，作防锈
打底之用

三：组成：

醇酸防锈漆由醇酸树脂，颜料，催干剂和溶剂等配制而成。

四：要求：项目 

指标容器中的状态 搅拌后无硬块，呈均匀状态漆膜颜色和外观 铁红，黑，红丹，灰色，漆膜平整，略有刷痕粘度（涂-4粘度计），s不小
于 60 细度，um 不大于 50 干燥时间，h 不大于 表干 5 实干 24 硬度 不小于 0.3 冲击强度，cm 50 耐盐水性（浸48h）
 不起泡，不生锈，允许轻微变色，失光闪点，℃34施工要求：

1：施工前将醇酸防锈漆充分搅拌均匀，建议使用醇酸防锈漆配套稀释剂进行稀释，达到方便施工。



2：施工前将被施涂表面清理干净，手工除锈，机械除锈，喷砂除锈达到sa3标准，方可施工。

3：施工前可采用喷涂或刷涂，待前道漆实干后在喷涂下道漆。

4：建议配套醇磁漆，醇酸调和漆，氨基漆等。
联系方式

联系地址：江苏省盐城市便仓镇工业园区

联系电话：0515-88431955

传真号码：0515-83065665

腾讯qq：270836258

阿里旺旺：panshuxing1234
公司简介

盐城市黄海化工有限公司位于美丽富饶的里下河地区，是一家以化工生产为基础，以涂料行业为龙头的民营企业，致力于研究、生产，各类工
业油漆的专业生产厂家。公司创办于1992年，投资规模5000万元，现有职工115人，其中生产技术 人员20人，工程师5人、高级工程师3人。具
备年生产能力5000吨，生产的“永是”牌油漆远销华东地区，自创立以来，“黄海化工”致力于切展高效油漆产品，为汽车、船舶、机械制造
、家具、建筑等行业提供客户所需要的各类产品。

 

    “黄海化工”自创业以来，就本着“高技术、高投入、高效益”的现代策略，努力开拓积极进取，使“黄海化工”的产品畅销中国十
多个省、市、自治区，赢得了社会各界及广大客户的支持与信赖，业务蒸蒸日上。但“黄海化工”并没因此骄而不前，不但实现了生产的高效
化，技术设备的现代化，管理体系的电脑化，质量监控的标准化，更注重人材的投入，令“永是”产品的质量保证最高的水准。

     提高自身的素质，提高产品的质量，是“黄海人”共同追求的目标。随着“黄海化工”的不断发展，“黄海人”诚意与海内外客户
一起携手合作，共谋发展，并一如既往地奉行“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨，不断努力与进取，创造更多更好的高质产品，为各
行各业创造美好的将来。

"改性优质红丹醇酸防锈漆 红丹防锈漆 醇酸防锈漆 防锈漆 铁红防锈"的施工性为简单，干燥时间≤是24（
h），附着稳定性为强，湿膜厚度是80（mm），储存期为12（月），单件净重是20kg，粘度为≥80，干
膜厚度是40（mm），耐水性为好，产地是盐城，耐弯曲性为好，外观是红丹，表干时间为3（小时），
漆膜颜色是光滑，遮盖力为好（g/㎡），品牌是永是牌，液态类型为油性
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