
LXK-160开合式零序互感器（过电流保护）

产品名称 LXK-160开合式零序互感器（过电流保护）

公司名称 浙江迪克森电器有限公司

价格 550.00/台

规格参数 应用范围:保护
种类:零序互感器
品牌:dixsen/迪克森

公司地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区长江路

联系电话 0577-62865131 18006886399

产品详情

lxk-160开合式零序互感器（过电流保护），我司长期大量现货供应常规型号有：lzzbj12-12高压电流互感
器，lzzbj9-10a1，lzzbj9-10c1，lzzbj9-12，lzzbj6-10，jdz-10，jdzj-6、10，jdz10-6、10，jdzx10-6、10，jdz9-3
5等，欢迎选购！

价格，图片，产品属性，仅供参考，不作交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询。

一、       公司介绍 

浙江迪克森电器有限公司专业生产低压电流互感器、10kv/35kv高压互感器有20年的历史，师资力量、生
产规模在同行中处于领先地位，产品质量也有很好的口碑。

互感器主要型号有:    
塑壳型：lmk-0.66(msq系列)，abo系列高精度，mbo系列，mes系列，rct系列等10几款系列；    
开合式互感器：uk系列，dp(dbp)系列；     三合一互感器：tans系列，tas系列；     电压互感器
：羊角形的jdz-10系列，jdz(x)10-10，jdzw-10，jdzxw-20，jdzw-33，jdz(x)11-20系列，jdz(x)9-35q系列等； 
    高压电流互感器：lzzbj9-35系列，lzzbj9-10系列，lzzbj9-12(as12-10)系列，lzzw-10户外，lzzbj71-35w
2gy(lzzw-35)，la-10q系列等；     包带型：mr系列(测量级)，pr系列(保护级)；    
环氧树脂浇注型：lmz-0.66系列,lmz1-0.5系列；    
零序电流互感器：lkx-80，lkx-100，lkx-120，lkx-150，lxk-160，lkx-180，lkx-240等。 买高低压互感器选浙
江迪克森电器，规格齐全，特殊规格可定做！优质的产品，合理的价格，欢迎您的来电!(提供技术咨询
，为你解答产品技术问题！)。

二、售后服务

1、关于产品质量：作为温州名牌互感器厂家，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前
均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品
后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并



在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

 2、关于断货：常规型号规格的产品，我们都有备货，但是如果客户订是不常用或者特殊的规格，我们
会在半小时内通知到买家，协商交货期，或者为您换款，或者24小时内退款。我们将尽量保证货源的稳
定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。

 

 3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销
售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递
单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

"lxk-160开合式零序互感器（过电流保护）"的应用范围为保护，种类是零序互感器，品牌为dixsen/迪克森
，型号是lxk-160,lxk-φ160，封装形式为环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质为铁芯，磁
芯形状是环形，工作频率为50/60hz，安装方式是底板固定，骨架材料为环氧树脂，品质因数q是100，电
感量为100，允许误差是5p10/5p20，感抗xl为10（ω），额定电流是150（ma），分布电容为0（f），标称
电压是1000（v）
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