
PMD M4高速钢板材 棒材 管材

产品名称 PMD M4高速钢板材 棒材 管材

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

PMD M4德国道博Dorrenberg生产PMD M4粉末工具钢PMD M4标准PMD M4化学成分碳C 1.42铬Cr
4.00钒V 4.00钼Mo 5.25钨W 5.50锰Mn 0.30(0.70)硫S 0.06(0.22)密度: 7.97 g/cm3高速钢是一种复杂的钢种,含碳
量一般在0.70～1.65%之间。含合金元素量较多，总量可达10～25%。按所含合金元素不同可分为：①钨
系高速钢（含钨 9～18%）；②钨钼系高速钢（含钨5～12%,含钼2～6%）；③高钼系高速钢（含钨0～2%,
含钼5～10%）；④钒高速钢，按含钒量的不同又分一般含钒量（含钒
1～2%)和高含钒量(含钒2.5～5%)的高速钢；⑤钴高速钢（含钴 5～10%）。按用途不同高速钢又可分为
通用型和特殊用途两种。①通用型高速钢：主要用于制造切削硬度HB≤300的金属材料的切削刀具 (如钻
头、丝锥、锯条)和精密刀具（如滚刀、插齿刀、拉刀），常用的钢号有W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等。②
特殊用途高速钢:包括钴高速钢和超硬型高速钢（硬度HRC68～70）,主要用于制造切削难加工金属（如高
温合金、钛合金和高强钢等）的刀具，常用的钢号有W12Cr4V5Co5、W2Mo9Cr4VCo8等。 上海威励金
属集团有限公司工厂中有精密水射流切割机。是冷加工，因此在压型过程中不会产生热影响区，也不会
改变其表面属性。,退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料上海威励金属集团
有限公司将换货处理!
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