
复合塑钢瓦 合成树脂 广东

产品名称 复合塑钢瓦 合成树脂 广东

公司名称 金牛区元祥建材销售部

价格 15.00/平方米

规格参数 类别:瓦
材质:合成树脂
产地:广东

公司地址 中国 四川 成都 金牛区
新成彭立交土柏路401号安天不锈钢城6..

联系电话 86-02861669896//65300411 13808074911

产品详情

 

 

复合塑钢瓦

产品简介：   复合塑钢瓦在保留原来pvc瓦优点的基础上采用了更先进的工艺技术和科学配方，使其
抗冲击性能、抗老化性能以及色泽方面有了突破性的提高，是原始pvc瓦更新换代的产品。复合塑钢瓦采
用复合共挤技术精制而成，表面光滑、分子结构坚固、不易老化、具有超强的耐候性能；复合塑钢瓦质
地坚韧、钢性好、硬度强、不易破碎、不会遇热变形；颜色多样化、视觉柔和、美感突出。适用范围：
      厂房、仓库、各种车棚、各种形式行业的贸易市场、建筑物围板。尤其适合化肥厂、具有腐
蚀性车间（硫酸、硝铵酸等）。颜色：白色、蓝色、红色、上蓝下白、上红下白。如客户需求量大可根
据客户要求生产。优点：1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、绝缘、耐酸碱、抗腐蚀2.稳定性、介电性
好、耐用。抗老化、抗紫外线、抗拉伸、噪音小3.抗弯曲强度以及冲击韧性强、延伸度较好4.表面光滑、
色泽鲜艳多彩、不退色、不含石棉成分，装饰应用面广5.施工工艺简单、方便运输、安装规格、厚度：1.
型号：水波纹型(小型波、中型波)2.宽度：总宽930mm，搭接后有效宽度860mm3.长度：根据客户需求4.
常规厚度：1.2mm  1.5mm  2.0mm  2.5mm  3.0mm施工注意事项：1.先用电钻钻孔，再用钩钉固定瓦
，孔径要比钩钉丝杆大2mm(也可直接用自攻钉固定）。2.紧固钩钉时瓦上垫防水胶垫，上螺丝帽时松紧
要适中，不可过紧3.切割时用细锯齿4.错钻孔可用专用胶粘补5.两瓦搭接时，纵向搭接20公分，横向一个
瓦波（或两个瓦波）6.屋架跨度比1:5——1:67.檩条间距不能超过800mm

"专业批发供应复合塑钢瓦"的类别为瓦，材质是合成树脂，规格为930*6，产地是广东，品牌为元祥，适
用范围是厂房、仓库、各种车棚、各种形式行业的贸易市场、建筑物围板。尤其适合化肥厂、具有腐蚀



性车间（硫酸、硝铵酸等）。，特殊功能为防腐蚀，颜色是不限
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