
房产楼盘外墙砖.佛山外墙砖.外墙砖.45*95mm 通体外墙砖

产品名称 房产楼盘外墙砖.佛山外墙砖.外墙砖.45*95mm
通体外墙砖

公司名称 佛山市双鸥陶瓷有限公司

价格 19.00/平方米

规格参数 产品类别:锦砖/马赛克
品牌:双鸥
系列:中国印象

公司地址 佛山市禅城区南庄镇南庄大道东184号

联系电话 86 757 85393500 19879227453

产品详情

 厂家直销--佛山市双鸥陶瓷外墙砖产品详情

产品概况
                                                 名称.编号： 通体麻面外墙砖
95001 白色 规格：颗粒大小45x95x5.5mm 每平方米数量：11贴/198小片 每贴颗粒片数：18小片 每
平方米重量：11kg 每箱片数:22贴/396小片 可选库存颜色：24种 常规现货起订量：1平方米 可定制
特殊款式颜色：全部 定制特殊款式数量：1万平方米

 

产品实拍图
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产品特写图

 

 

    

 

    

 

    其他款式及规格（部分）展示

 

产品-工程效果图

            

 

我们的实力

1）. 生产线：专业生产瓷质马赛克的窑炉线，引领行业生产出优质的外墙砖系列产品

2）. 厂家直销：省掉传统销售渠道中间环节

3）. 产品质量：质量稳定，测试通过国内外权威机构检测和认证

4）. 可靠信誉：可实地考察我司工厂厂房及生产设备，绝非贸易商



5）. 优质服务：支持支付宝，周边地区送货上门，全国物流配送

 

产品包装图
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定制说明

 
工程可根据指定颜色和规格以及砖面处理，和我司面谈协商，定制特殊款式；数量起来最低1万平方米，
价格要通过试样才能知道成本。常规做法：客户带上指定的特殊外墙砖颗粒款式，商议我司工厂能否制
作其款式外墙砖，经技术人员确定后，会进行试样，试样时间为1周-2周内。 

企业介绍
 

我们理念我们永远不会忘记—一个满意的顾客告诉他们的朋友, 一个不满意的顾客告诉大家。

我们的背景佛山市双鸥陶瓷有限公司是一家专业设计,销售外墙砖马赛克的企业。一贯注重品质生产,坚持
“持续创新,服务社会”的企业精神,不断开拓进取，引进意大利具有先进生产水平的生产线,将中华陶瓷
设计精粹融入现代科技中,创造出现代、时尚、大气的陶瓷产品。

精品的制造来源于优质的原料和先进的生产。双鸥陶瓷精选国内优质陶瓷原料,采用精湛的陶瓷工艺,严格
按照iso9001国际质量管理体系进行生产。产品以自然、新颖、现代、绿色环保等优点热销全国各地。此
外,企业产品配套、规格齐全、花色丰富、品质稳定,可满足各类工程项目不同层次的装修需求。

双鸥陶瓷采用机械手吸盘的操作方式,可以使底部燕尾槽达到更深的要求,保证瓷砖标角的完整性。而垫板
烧制的工艺,更能确保瓷砖在超高烧制过程中不变形,拥有平整度高,吸水率更低,尺寸颜色更加一致的优点
。



佛山市双鸥陶瓷有限公司本着诚信经营的原则,将以坚定的信念,更大的热情,于海内外新老朋友精诚合作,
携手共进。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 

企业证书

 

购买须知

1、厂家货源正品

 在购买本店商品时请事先与我们确认您所拍买的商品是否有库存以免耽误您的工期。陶瓷行业与其他
行业有点不一样，每个厂家在售的产品型号基本都在500个以上，大部分型号都是循环排产，不能保证每
个型号每天都有库存。这一点很重要，切记咨询库存！

2、关于尺码

 尺码为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差，请根据您平时穿着习惯参
考尺码表及评价详情，自主购物。

3、关于颜色

 由于灯光和拍摄技术的原因，实物和图片的颜色必然存在一定的差异，请亲们务必知晓。我们建议超
过整箱购买时，请务必实物确认。我们可先邮寄一块小样板，邮资由买方承担。

5、关于售后

 本店可代办一切运输。瓷砖自身重量大，我们一般采用专门的物流运输公司发运，运费可咨询客服，
运费采用货到付款。由于地方的远近不同，所以到达时间和运费也会不一样。一般需要3-7天时间，货物
会运输到当地最近的物流站。请亲们带上身份证与运费自行安排接收。如果希望货物能够运送到自家楼
下，可与物流公司沟通。

 

"房产楼盘外墙砖.佛山外墙砖.外墙砖厂家批发.45*95mm 通体外墙砖"的系列为中国印象，标准是3C认证
，密度为11000（g/m3），吸水率是0.5—1.5（%），产地为广东，抗冻性是试验无裂纹剥落，耐污染性为
耐化学试剂，型号是95001，保养方法为清水，规格是45*95mm，断裂模数为52.4-60.4（Mpa），是否外
贸是是，抗热震性为试验爆裂无变形，品牌是双鸥，色系为中性色系，耐腐蚀性是耐酸耐碱，外贸类型
为出口，抗压强度是低于60（Mpa），等级为优等品，功能空间是外墙，风格为中式现代，表面效果是
亚光，图案为麻面，产品类别是锦砖/马赛克，特殊用途为防水
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