
优质无纸记录仪 u盘记录仪

产品名称 优质无纸记录仪 u盘记录仪

公司名称 无锡市梅湖电力仪表有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 加工定制:是
类型:u盘记录仪
品牌:湖梅

公司地址 无锡市洛社镇杨市镇北村

联系电话 0510-85589312 13801515735

产品详情

at-2000型无纸记录仪表采用5.5英寸的液晶显示器，扩充了大容量贮器，提高了通讯速率；软件设计上，
引进了中文环境下的windows框架结构，简单的中文菜单提示，灵活方便的多窗口多任务界面方便了用户
的操作使用。at-2000型无纸记录仪采用标准的144*144盘装外壳，可直接替换似尺寸的机械式记录仪.

at-2000型号无纸记录仪具有多路输入，同屏或分页显示并记录多组提示汉字，测量数据、百分比棒图、
报警输出状态、动态适时曲线、历史曲线参数的功能，内置的pid算法可输出相应的调节信号。准电脑化
的硬件配置，灵活丰富的软件组合，简单便捷的操作界面，经济可靠的运行环境at-2000型无纸记录仪将
满足各种监控场合的需求。

主要技术参数

1、输入回路：1-6路2、输入信号：热电偶：b、s、k、j、t、wre等热电阻：pt100、cu50、cu100等电流：0
-10ma、4-20ma、0-20ma等电压：0-5v、1-5v、mv等3、显示方式：带背光大屏幕lcd同屏或分页显示4、显
示内容：中文菜单。实时动态曲线、历史曲线追忆、数字、光柱、图表、状态5、测量精度：0.5%f.s±1
字或0.2%f.s±1字6、温度补偿：0-50℃数字式温度自动补偿7、模似量输出：0-10ma、4-2ma、0-5v、1-5v8
、报警输出：每路可设上、下报警、触点容量：ac220v/3a9、通讯输出：rs-485或rs-232通讯口10、供电电
源:220vac±10%,50hz±4%.功耗≤5w11、外形尺寸：144×144×220(宽×高×深)，开孔：137-1×137+1（
宽×高）12、at-2000型一路、二路、三路：外形尺寸：160×80×70(宽×高×深)，开孔152-1×76+1（宽
×高）80×160×70(宽×高×深)，开孔76+1×152-1（宽×高）13、at-2000型详细接线技术使用说明书

"供应优质无纸记录仪"的加工定制为是，类型是U盘记录仪，品牌为湖梅，型号是AT-2000型，测量精度
为0.2
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