
木美啦 木材改性优化剂 稳定 不开裂 不变形

产品名称 木美啦 木材改性优化剂 稳定 不开裂 不变形

公司名称 陕西一道林化技术开发有限公司

价格 80.00/千克

规格参数 品牌:木美啦
外观:无色透明或有色液体
产地:陕西

公司地址 陕西省西咸新区沣西新城万科大都汇生活广场23
11室

联系电话  15991091430

产品详情

                               木美啦-木材改性优化剂  稳定，不开裂，不变形

一.  木美啦-木材改性剂通过真空加压设备将改性剂注入木材内部，使木材达到饱和状态，经过80℃-9
0℃，2-4小时烘烤，处理过的木材重量增加1-2倍，硬度增加3-5倍，使木材本身达到稳定，不开裂，不变
形，适用于各种工艺品，运动地板，刀柄，球杆，

二.技术参数：

1、比重:1.07

2、PH值:7

3、气味：无气味.

4、外观：无色或浅黄色液体.

5、粘度(cps.at25℃)；35-55

6、CAS:13048-33-4 .



7、表面张力:32.2。

三、注意事项：

1、操作前清理干净板材表面的赃物以免影响药液的渗透性.

2、碰到眼睛上立即用大量的自来水清洗干净.

3. 因涉及真空压力容器操作时请远离小孩等未成年人.

4、严禁长时间太阳暴晒，请存放于室内阴凉处.

5、因涉及真空加压操作，对此工艺可致电我公司技术人员，请完全了解工艺后再进型操作.
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