
高精度低漂移质量保证JNBP-压力传感器

产品名称 高精度低漂移质量保证JNBP-压力传感器

公司名称 蚌埠市龙子湖区金力传感器厂

价格 400.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:金力传感器
型号:hyyh

公司地址 中国 安徽 蚌埠 龙子湖区 马村新庄89号

联系电话 86-05523027679 13909652129

产品详情

 jnbp-ⅱ型系列稍式中高压力传感器。采用了箔式应变片贴在合金钢弹性体上，具有精度高、量程大、
运行稳定、可靠性好等特点，可广泛应用于化工、石油、石化、航天、科研院校、食品、机械、建材等
等行业。

   可选择内置式变送器，标准信号0～10ma、4～20ma或0～5v输出

 

技术参数：量程 15.0、20.0、25.0、30.0、40.0、60.0、100 mpa
满量程输出 ≥1.3 mv/v
变送器输出信号 4-20ma或0-5  0-10v（按客户要求）
综合精度 0.1%f�s
零点温漂 0.1%f�s/10℃
蠕变 0.1%f�s/30min
工作电源 12v或24v（按客户要求）
工作温度 -20 — +70℃
输入阻抗 385±5ω
压力介质 对不锈钢无腐蚀性气体、液体
过载压力 150%f�s
绝缘电阻 ≥5000ω
材质 合金钢、不锈钢（可根据用户需要）
螺纹接口 m20×1.5或 m12×1    g1/2   g1/4（可根据用户需要）
接线 三线制（红线：电源正   绿线：电源负   黄线：输出）

                 



"厂家直销高精度低漂移质量保证JNBP-压力传感器"的加工定制为是，测量范围是100（kPa），类型为应
变式压力变送器，防爆等级是IP，型号为HYYH，测量介质是油，精度等级为0.1，品牌是金力传感器，
输出信号为4~20（mA），电源电压是24（V）
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