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产品名称 PC/PBT沙伯基础357U高冲击 耐候 阻燃V0 5VA
线轴 开关 外壳

公司名称 上海创井塑胶科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室

联系电话 13311998825 13311998825

产品详情

PC/PBT沙伯基础357U高冲击 耐候 阻燃V0 5VA 线轴 开关 外壳

尊敬的客户，我们是上海创井塑胶科技有限公司，非常荣幸为您介绍我们的产品 -
PC/PBT沙伯基础357U高冲击耐候阻燃V0 5VA线轴开关外壳。这款产品拥有多项优越特性，能够为您的
设备提供卓越的保护和功能，让您的生活更加方便和安全。

高冲击性能是PC/PBT沙伯基础357U外壳的一大特点。PC/PBT材料由聚碳酸酯（PC）和聚对苯二甲酸丁
二醇酯（PBT）合成而成，其强度和韧性的完美结合使得它具有出色的耐冲击性能。无论是意外的撞击
还是其他外力的猛击，PC/PBT沙伯基础357U外壳都能有效地减少冲击对内部设备的影响，提高设备的使
用寿命。

耐候性能是PC/PBT沙伯基础357U外壳的另一个重要特点。该外壳经过特殊处理，具有优异的耐候性能，
能抵御日晒、雨淋、风沙等自然环境因素的侵蚀。无论您是使用室内还是室外的设备，都可以放心选择P
C/PBT沙伯基础357U外壳，它能够有效地保护设备免受气候变化和恶劣环境的影响。

阻燃性能是PC/PBT沙伯基础357U外壳的又一亮点。该产品通过火焰试验达到阻燃等级V0和5VA，符合高
阻燃性要求。这意味着PC/PBT沙伯基础357U外壳能够有效地阻止火焰的传播，降低火灾风险，保护您和
您的设备的安全。选择具有阻燃性能的外壳，是智慧的决策。

除了以上这些关键特点外，PC/PBT沙伯基础357U外壳还具有其他一些值得注意的细节和知识：

外壳采用了优质的沙伯基础357U材料，确保产品的质量稳定和可靠性。

外壳具有youxiu的电绝缘性能，能够有效地隔离内部电路和外界，保护设备免受电气干扰。

外壳的设计考虑了人机工程学原理，能够提供舒适的手感和易于操作的使用体验。

外壳经过严格的质量检测和测试，确保每一件产品都符合技术规范和标准要求。



感谢您对我们产品的关注！如果您对我们的PC/PBT沙伯基础357U高冲击耐候阻燃V0 5VA线轴开关外壳
有任何疑问或需要更多信息，请随时联系我们的销售团队。我们期待成为您的长期合作伙伴，为您提供
优质的产品和服务。
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