
UB-3XA玻璃板液面计

产品名称 UB-3XA玻璃板液面计

公司名称 南京百坊仪表有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:常州雷派仪表有限公司
型号:ub-3xa

公司地址 南京市白下区莫愁路149号301室

联系电话 025-52885307

产品详情

ub-3xa玻璃板液面计

ub-3xa型玻璃板液面计是x49h-25及同类产品的改进型。可安装在锅炉及其它承压容器上，对被测介质的
液面位置作直接指示。仪表的上下旋塞阀上焊有法兰与容器连接构成连通器，透过玻璃板可直接读得容
器内的液位高度。并可以不停炉清洗和更换玻璃板。当玻璃板因意外损坏时，借助手柄将上，下旋塞阀
的塞子转过90度,可阻止容器内的介质继续外流。

中心距与透光长度:

中心距250l（mm）透光长度l1（mm）

中心距300l（mm）透光长度145l1（mm）

中心距330l（mm）透光长度145l1（mm）

中心距350l（mm）透光长度170l1（mm）

中心距400l（mm）透光长度195l1（mm）

中心距440l（mm）透光长度195l1（mm）

中心距500l（mm）透光长度300l1（mm）

中心距550l（mm）透光长度300l1（mm）

公称压力：1.6、2.5、4.0mpa



公称通径dn：20、25mm

使用温度：≤260℃，急变温度230℃

适用介质：水油品等非腐蚀性介质.

"UB-3XA玻璃板液面计"的类型为反射式玻璃板液位计，型号是UB-3XA，5为4，工作压力是1（Mpa），
测量范围为0-350，品牌是常州雷派仪表有限公司，工作温度为180（℃），加工定制是是，材质为20钢
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