
DLVD电动插板阀，电动圆形插板阀

产品名称 DLVD电动插板阀，电动圆形插板阀

公司名称 浙江日高阀门有限公司

价格 1212.00/个

规格参数 品牌:日高
型号:dlvd
材质:不锈钢

公司地址 温州浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区

联系电话 86-057767314928 13777716598

产品详情

一、 概述

电动单向平板闸阀,电动双向平板闸阀广泛应用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上。
是控制粉尘物料流向的理想设备。

电动单向平板闸阀主要由框架、丝杆螺母、闸板、电动头组成，电机的转动，使丝杆带着丝杆螺母和闸
板作水平方向的往复运动，达到阀门的启闭目的。

二、           技术参数

公称压力 0.6
适用温度(℃) ≤150
适用介质 粉尘物料

三、外形及连接尺寸

 

 

 

外形与安装尺寸

 



类别 a×a b×b c×c l h n-d 重量(kg)
单向 200×200 256×256 306×306 920 120 8-φ14 130

250×250 306×306 346×346 1050 120 8-φ14 150
300×300 356×356 396×396 1260 120 8-φ14 180
400×400 456×456 496×496 1560 140 12-φ14 200
450×450 510×510 556×556 1670 140 12-φ14 230
500×500 560×560 606×606 1890 140 16-φ18 270

双向 600×600 660×660 706×706 1830 160 16-φ18 350
700×700 770×770 820×820 2520 160 20-φ18 390
800×800 870×870 920×920 2750 180 20-φ18 460
900×900 974×974 1030×1030 2950 180 24-φ23 490
1000×1000 1074×1074 1130×1130 3110 180 24-φ23 555

 

 

浙江日高阀门专业制造:百叶窗式风量调节阀，多叶式气流调节阀，风机流量调节阀，调节式挡板门，圆
形风门，双层重锤翻板阀，锥型锁风阀，矩形翻板锁风卸灰阀，斜板锁气器，电动锁风阀，回转下料器
，侧三通分料阀，正三通分料阀，三四通溜子，电液动平板闸门，电动鄂式闸门，电动扇型闸门，电动
推杆闸门，密闭闸门，双向螺旋闸门，单双层棒条阀，充气螺旋闸门。气动开关阀，流量控制阀，库底
卸料装置，电动高温蝶阀，高温保能蝶阀，高温闸阀，电动球阀，手动球阀，手动对夹式通风蝶阀，法
兰式硬密封蝶阀，软密封蝶阀，电动硬密封蝶阀，气动硬密封蝶阀，硬密封手动蝶阀，防爆阀，泄爆阀
，伸缩节，螺旋闸门，人孔门，盲板扇形阀（眼镜阀），电动式三杆蝶阀，调节型电动蝶阀，蝶形止回
阀，铸铁镶铜圆闸门、方闸门、拍门、hf型滑阀、排泥阀、提拔阀、法兰式铸铁镶铜圆闸门、不锈钢附
壁式闸门、渠道闸门、拍门、叠梁闸、调节堰门。dkj电动执行机构，伯纳德电动执行机构，不锈钢两位
三通电磁阀，电液动推杆，电动推杆，sipos电动执行机构，unic电动执行器，阀门定位器，蜗轮箱

"供应DLVD电动插板阀，电动圆形插板阀"的品牌为日高，型号是DLVD，材质为不锈钢，形态是蝶式，
连接形式为法兰，驱动方式是手动，流动方向为单向，公称通径是500，零部件及配件为配件，外形是中
型，标准为国标，压力环境是常压，工作温度为常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质为空气
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