
DDFCUC024 DDFCUC010 风机盘管控制器 飞利浦智能灯控系统
Dynalite总线协议

产品名称 DDFCUC024 DDFCUC010 风机盘管控制器
飞利浦智能灯控系统 Dynalite总线协议

公司名称 湖北博控智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 湖北省黄石市下陆区白马路99号15栋1-1805室（
申报承诺）（注册地址）

联系电话  18140638372

产品详情

承接ABB施耐德西门子GVSHDL等KNX厂家智能家居系统智能照明系统。智能化系统工程设计安装调试
售后，设计KNXDALI调光系统电动窗帘空调新风地暖对接背景音乐等项目提供一站式方案设计设备供货
安装调试服务      

DDFCUC024 风机盘管控制器

可与空调系统直接连接

Philips Dynalite DDFCUC024风机盘管控制器可直接与空调系统内常见的组件进
行连接。Triac输出用于控制冷热水阀，继电输出用于驱动风扇电动，高能继电输出用 于电热水器。
0-24V输出-控制冷热水阀 继电输出-动风扇电动机 高能继电器-供电热器使用 用于电阻温度传感器的输入-
设备可使用 网络温度传感器如Antumbra用户面板中 的数据 可编程辅助输入-可配合外部设备，如烟
雾探测器，移动探测器，开/关窗传感器， 气流探测器，承滴盘，客气过滤器，冷 热水阀等配合使用 

可联网-可与其他设备，如Philips  Dynalite用户接口，通过RS-485  DyNet端口联网

DDFCUC010 风机盘管控制器 

直接连接至空调系统

Philips Dynalite DDFCUC010风机盘管控制器可直接控制空调系统内常见的组件。 

0-24V输出-控制冷热水阀 继电输出-动风扇电动机 高能继电器-供电热器使用 用于电阻温度传感器的输入-
设备可使用 网络温度传感器如Antumbra用户面板中 的数据 可编程辅助输入-可配合外部设备，如烟
雾探测器，移动探测器，开/关窗传感器， 气流探测器，承滴盘，客气过滤器，冷 热水阀等配合使用



可联网-可与其他设备，如Philips  Dynalite用户接口，通过RS-485  DyNet端口联网
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