
拼接式预制水泥隔离墩模具 钢模具 100*50* 30cm

产品名称 拼接式预制水泥隔离墩模具 钢模具 100*50* 30cm

公司名称 保定市西蒙电器设备制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西蒙
产地:保定市
运输方式:物流

公司地址 保定市莲池区焦庄乡阮庄村西

联系电话 19133264967 19331270435

产品详情

雨水检查井钢模具施工要点

(一)干硬性材料垫层

施工雨水检查井钢模具井筒至设计路床顶面高程后，浇筑一层干硬性材料垫层(快凝型水泥砂浆)，垫层
应比预制井筒两边各宽出20cm，用于预制雨水检查井钢模具井筒的座浆，起到密实、防水、确保井筒安
装垂直度的作用。同时采用快凝型水泥砂浆可有效缩短工期，利于水泥稳定碎石基层的快速铺筑及与雨
水检查井钢模具的同步施工。

(二)临时钢板

预制雨水检查井钢模具井筒座浆完毕后，水稳摊铺前，需覆盖一块临时钢板，用冲击钻钻孔在预制雨水
检查井钢模具井筒上植入3根或4根钢筋，以固定临时钢板，防止在摊铺碾压过程中钢板及预制井筒水平
位移，使物料深入井内或者影响施工质量。
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