
夏季蚊帐检测 蚊帐胀破强力 耐色牢度 纤维含量检测

产品名称 夏季蚊帐检测 蚊帐胀破强力 耐色牢度
纤维含量检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

蚊帐起源于中国春秋时期，是一种避免蚊子叮咬的帐幕，是南方夏季必不可少的床上用品。

蚊帐通常挂在床架上将床围住以隔绝蚊子。蚊帐多为网状材质，使用蚊帐可以避蚊防风，还可吸附空气
中飘落的尘埃。具有环保，透气，多循环使用的好处。

一、蚊帐的种类繁多，按材质分:

1、棉纱帐。优点：透气性好，耐用，价格便宜；缺点：清洗不方便，吸水太多，容易乱丝。

2、真丝帐。优点：柔软，体积小，质地轻，携带方便；缺点：容易褶皱，透气性一般，价格偏高。

3、化纤帐。优点：有立体感，质地柔软，透气性好，轻巧耐用，方便洗涤；缺点：易燃。

二、在国内销售的蚊帐质量要满足FZ/T 62014－2015标准的要求：

1、范围：

本标准规定了蚊帐的产品分类、要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以经编网眼织物为主要面料生产的各种类型的蚊帐。其他织物为主要面料的蚊帐可参照执
行。

2、规范性引用文件：

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡



是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910 (所有部分)纺织品定量化学分析

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 6529 纺织品调湿和试验用标准大气

GB/T 7742.1 纺织品织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定液压法

GB/T 8427-2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T 8628 纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T 8629-2001 纺织品试验 用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862 纺织品纤维含量的标识

FZ/T 01057 (所有部分)纺织纤维鉴别试验方法
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