
南亚改性PBT 1403G3 加纤防火PBT原料

产品名称 南亚改性PBT 1403G3 加纤防火PBT原料

公司名称 东莞市塑莱特塑胶有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 改性PBT:南亚改性PBT 1403G3
改性PBT:加纤15% 防火PBT原料
改性PBT:线圈骨架、插件、开关、插座、继电器
、车灯

公司地址 樟木头镇塑胶市场一期Z栋09B

联系电话 0769-82600096 13711866117

产品详情

南亚改性PBT 1403G3 加纤防火PBT原料是一种高性能的改性聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）材料，具有出
色的特性和广泛的应用领域。其价格为23元/千克，xingjiabigao，十分适合各类电子产品的制造。

，南亚改性PBT 1403G3 是一种改性PBT材料，PBT具有良好的物理性能和机械性能，因此广泛应用于电子
和电气行业。与传统的PBT相比，南亚改性PBT 1403G3通过添加催化剂和稳定剂等改性剂，使其具有更
好的热稳定性和耐化学腐蚀性，能够在复杂的工作环境中提供更持久的性能。

，该产品采用了15%的玻璃纤维增强改性，使其具有更高的强度和刚性。加纤处理可以显著提高材料的
强度和耐磨性，保持较低的热膨胀系数，从而减少了因热胀冷缩引起的变形和损伤。这使得南亚改性PB
T 1403G3 成为理想的线圈骨架、插件、开关、插座、继电器和车灯等电子产品的材料。

此外，南亚改性PBT 1403G3还具有优异的防火性能。在电子产品中，防火性能至关重要，可以有效保护
设备免受火灾和电器事故的威胁。该材料经过改性处理，添加了阻燃剂和抗氧化剂，使其具有耐高温、
防火、低烟毒等特性，符合相关行业标准和安全要求。

综上所述，南亚改性PBT 1403G3 加纤防火PBT原料是一种性能卓越、广泛适用于电子产品制造的材料。
其改性PBT属性、加纤15%强化和防火性能使其具有出色的耐用性、刚性和安全性。东莞市塑莱特塑胶有
限公司推荐您使用南亚改性PBT 1403G3 材料，以提升产品的质量和可靠性。
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