
水平连铸大规格铜排、铜管、铜杆(高纯石墨)

产品名称 水平连铸大规格铜排、铜管、铜杆(高纯石墨)

公司名称 青岛金日来石墨有限公司

价格 20.00/件

规格参数 品名:高纯
固定碳:99（%）
规格:32-10000（目）

公司地址 山东省青岛莱西市威海西路106号

联系电话 0532-88437897 15314225555

产品详情

      

    连续铸造石墨模具，用于铜材、铂金、
黄金、白银、其它有色金属和钢材、不锈钢
等的连续铸造用模具。其具有导热性好、高
温下自润滑性好、耐磨性好、机械强度高等
特点。

 按铸造方式可分为水平连续铸造模或垂直
（上引）连续铸造模两种。按铸造材料分有
：1、黄铜连铸模；2、紫铜连铸模；3、金、
银、铂金等首饰连铸模；4、钢材不锈钢连铸
模4种。按铸造产品的形状分有圆形棒模、空
心管模、异形模3种。按孔数分有单孔石墨模
、多孔石墨模。

圆形涂层石墨模具，用于铜、铝、金、银、不锈钢、碳
钢的水平连续铸造。

round coating graphite moule (for horizontal continuous

多孔圆形、异形涂层石墨模具，用于中、小型的型材水
平连续铸造，可有效提高工效。

porous coating graphite mould of round and special profile

 



casting of copper,aluminum,gold,silver,stainless steel and
carbonated steel).

(for horizontal continuous casting of medium-size and small
profiled materials,incrdase work efficiency).

异形涂层石墨模具，多用灯饰、造锁、阀门等制造业中
的各种异形材的水平连续铸造。

coating graphite mould of special profile(for horizontal
continuous casting of light of light
decoration,lockmaking,valvemaking etc).

圆形和异形管材涂层石墨模具，用于各种形状的空心管
材的水平连续铸造。

codating graphite mould of round and special profile (for
horizontal continuous casting of pipe of various forms).

无氧石墨模具，用于紫铜管、紫铜杆、不锈钢等上引法连续铸造。
及与其配套的石墨保护套和硅酸铝保温套。anoxidation graphite mould(for up-drawing continuous casting of copper
pipe and pole,stainless steel etc).

铜排模、铜板模、压延铜板的坏料模、金条、金板模copper brand mould, copper brand mould, blank mould useto
calender copper panel golden lath, golden panel mould

铜材半连铸用流槽、塞棒、底座、浇咀。

graphile chutes,pluys,runnres,bases for copper by horizontal
continuous casting system.

铝材连铸用石墨套、导流板、石墨滑条

graphite sleeves,diversion plates for continuous casting
aluminum.

铜材水平连铸示意图sketch map of copper horizontal
continuous casting

铜材上引法无氧连铸示意图 sketch map of copper up-
drawing anoxidation continous casting.

"水平连铸大规格铜排、铜管、铜杆(高纯石墨)"的抗压强度为≮68MPa，筛上物粒度是75-85（%），灰分
为≯50PPM，筛下物粒度是15-25（%），品名为高纯，电阻率是≯15uΩm，牌号为JRL，水分是0.2（%）
，型号为JRL，膨胀度是0（倍），规格为32-10000（目），固定碳是99（%），挥发分为0.2（%），体积
密度是1.8
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