
宁波机械打井，宁波养殖业打水井钻井施工团队

产品名称 宁波机械打井，宁波养殖业打水井钻井施工团队

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 198.00/件

规格参数 泉丰源打井:10-100
潜孔钻井:10-2000
浙江:全域打井

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

1.在充分收集、分析和研究现有地质、地球物理和地球化学勘查资料的基础上，确定地热钻探目标区，
部署地热钻探工程。

2.重点查明地热井
的类型、分布、埋藏条件、渗透性、地热流体质量、温度和压力、生产能力和规模，以及主要热储量的
可持续开发能力。

3.勘查深度可根据主要热力储量类型、埋藏深度、当前开采技术经济条件和市场需要确定，对于天然裸
露带状热力储量类型，勘查深度一般控制在1000m以内；隐蔽盆地型分层热力储量，勘查深度一般不超
过4000m。

4.地热勘查应贯彻"探采结合"的原则，地热地质勘查钻孔可以作为井，应按照井的技术要求实施；地热开
采井的钻探地质编录、测井、完井试验和地质资料手机整理除符合井的技术要求外，还应按照地质勘查
的要求，取齐地热地质资料。

5.在充分收集、分析
和研究现有地质、地球物理和地球化学勘查资料的基础上，确定地热钻井目标区，部署地热钻井工程。

凭经验判断地下是否有温泉是不科学的，在同一块土地上，这里有温泉，在一定距离内没有温泉是正常
的，这时可以用普奇地下水检测仪来判断水源，定位水源的深度，从而解决找水的问题。
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