
特价单口洗眼器 紧急冲淋装置 洗眼器 实验室洗眼器 化验室洗眼器

产品名称 特价单口洗眼器 紧急冲淋装置 洗眼器
实验室洗眼器 化验室洗眼器

公司名称 温州经济技术开发区海城教具洁具厂

价格 4.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:人本教具
型号:洗眼器配件

公司地址 温州经济技术开发区海城街道东门村海宁路74-1
号

联系电话 86 0577 13967767737 13967767737

产品详情

【产品材质】：铜【精铜主体】：采用高级全铜重力压铸制造（密度高），浑然天成，坚固耐用，抗氧
化，防锈斑，符合国际卫生标准。【阀芯】：采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯
质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水。【电镀】：采用先进
的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均匀，耐腐蚀性极佳
，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。【含铅标准】：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，
保护您和家人使用无有害金属元素的产品。【产品检验】：经盐雾试验测试超过200h,具有超强的耐腐蚀
性，光亮不退色、不磨损。产品出厂前进行100％的试水检验，确保龙头滴水不漏。【产品外观】：表面
光亮美观，给人高雅华贵之感。

  

实验室水龙头的特点

实验室水龙头，具有耐磨、耐腐蚀等特点。出水嘴为pvc尖嘴型，高头、单口360旋转，便于多用途使用
，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经环氧树脂喷涂处理，耐热、防紫
外线辐射、防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。（采用纯铜
制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀）

  水龙头健康常识

1、铅的危害性

铅毒明显影响到人体及智力，对儿童和孕妇更为明显，由于生长发育的生理特性，铅中毒严重的孕妇会
早产、流产。铅中毒会影响婴幼儿的生长和智力发育，严重者造成痴呆。我们只有降低饮用水中铅含量
才能保证人们对铅的摄取。



2、铜的作用。

铜是人体内不可缺少的微量元素，它是机体内蛋白质和酶的重要组成。它对机体的代谢过程产生作作用
，促进人体的许多功能。铜还能抑制细菌生长，保持饮用水清洁卫生。99%以上的水中细菌在进入铜管
道五小时后消失。铜具有不可渗透性，无论是油脂、细菌、病毒、氧气和紫外线等有害特质都不能穿过
它而污染水质！用铜管对人体的健康能起到积极的作用。

 
水龙头保养日常注意事项

1 清洁

 

（1）不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面

 

（2）不要带毛刺的物品拭擦龙头

 

（3）不要让龙头碰到酸碱液体

 

（4）不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉
到你的产品并不高档）

 

（5）用干的柔软的棉布拭擦

 

2 保养

 

（1）平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度

 



（2）平时最好不要用手直接触摸，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度。

 

（3）经常更换龙头样品的位置

 

（4）龙头样品经常调换，可采取如下两种方法：

 

a、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走

 

b、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。

  

注意事项

  

五金配件常识：选购水龙头12个注意点

  

    重量：不能购买太轻的龙头，太轻主要是厂家为了降低成本，掏空内部的铜，龙头看起来很大
，拿起来不重，比较容易经受不住水压爆裂。

 

把手：复合型水龙头使用简单，因为在使用水槽的时候，通常只有一只手是空的。

 

出水口：放在高处的出水口使灌满脸盆变得简单。

 

阀芯 ：这个是龙头的心脏，现在冷热水龙头都是用陶瓷阀芯，阀芯质量最好的是西班牙赛道、台湾的康
勤、珠海的名实。



 

旋转角度：能旋转180度使工作变得方便，而能旋转360度仅仅对一个放在房子中央的水槽有意义。

 

可拉长莲蓬头：使有效半径增大，水槽和容器都能更快被充满。

 

软管：经验表明50厘米长的管子就够用了，市面上也可以买到70厘米或者以上的管子。要注意不要买到
铝丝的管子，要用不锈钢丝的，拿到手上握紧一拉，手变黑就是铝丝，没有变化是不锈钢丝，最好是外
面用5根国际标准丝编织的不锈钢软管，软管的内管是用三元乙丙的材质，连接螺母为红冲锻压，外表滚
沙挂镀4miu（厚度）镍层。

 

淋浴管：为了不发出难听的声响，应尽量避免使用金属制的管子。

 

防钙化系统：在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质，同样情况也发生在水龙头上，那里会有硅聚集
起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统，在内部也能阻止设备被钙化。

 

防倒流系统：该系统阻止脏水被抽吸进清水管里，由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包
装表面示以dvgm通过标志。

    清洗：流线型的设计就不需要太多的清洗。清洗时不要使用去污粉、抛光粉等粗颗粒的洗涤剂或
尼龙刷清洗，用适量冲淡的洗发水、沐浴液浸布擦净，用清水冲洗后，用干软布擦净龙头。

材料：不锈钢是卫生、环保的。烙铬的设备易于护理并且对人无害，但在制造的过程中还需要加些其他
元素。所以必须注意设备是用什么材料做的，并不是所有国家都有德国这么高的标准的。

耐用性：防钙化系统能使设备免于漏水和把手损坏的危险。

修理：在修理费用上，各种设备是大相径庭的，有些设备的材料并不是很简单能获得的。修理其实还蛮
简单的，只是要有相应的配件，当然还要有结构图，不然拆完了不懂得怎么装回去。

水龙头选购方法

  

看外表



好龙头的表面镀铬工艺是十分讲究的，一般都是经过几道工序才能完成。分辨水龙头好坏要看其光亮程
度，表面越光滑越亮代表质量越好。 

转把柄

好龙头在转动把手时，龙头与开关之间没有过度的间隙，而且关开轻松无阻，不打滑。可劣质水龙头不
仅间隙大，受阻感也大。 

听声音

龙头的材质是最不好分辨的。好龙头是整体浇铸铜，敲打起来声音沉闷。如果声音很脆，那一定是不锈
钢的，质量就要差一个档次了。 

识标记

如果实在不会分辨，可以选择正规一点的品牌。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识，而一些非正规
产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记，选购时一定要留心。

水龙头漏水处理方法 

在平时的生活中，有时候会发现水龙头的水在拧紧之后还是会滴水，而且是从水龙头出口处或者是接头
处滴个不停，不仅造成很多浪费，有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单，漏
水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密
封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。 

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致
。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤
： 首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分
用风印胶带顺时钟卷上5-6回。 

看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否
还会漏水。 

即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因： 

1.出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子
将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。  

联系：13967767737抑或是联系我们的qq：355552191

性能特点 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。2. 洗眼喷头：采
用不助燃pc材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时
被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。技术参数  公称压力     密封压
力    工作压力       流量l/min                    适用条件 
  0.4mpa      0.45mpa    0.2～0.4mpa       ≥11             
    常温纯水或符合卫生标准用水安装说明1.将固定托盘安装固定于台面上。2.将供水软管锥度母端
（内装胶垫）从固定托盘下部穿过，与控水阀g?"接头部位连接。3.将供水软管g?"锁母端（内装胶垫）与
供水管道连接。

"特价单口洗眼器 紧急冲淋装置 洗眼器 实验室洗眼器 化验室洗眼器"的类型为特价单口洗眼器紧急冲淋装



置洗眼器实验室洗眼器化验室洗眼器，型号是洗眼器配件，测量范围为学校.化验室.医院.煤矿厂，适用
范围是学校.化验室.医院.煤矿厂，品牌为人本教具，加工定制是否，材质为铜喷塑
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