
BS-803A调频立体声发射机 调频发射机

产品名称 BS-803A调频立体声发射机 调频发射机

公司名称 东莞市宝升电子有限公司

价格 480.00/台

规格参数 加工定制:是
产品型号:bs-803a
频率误差:0.001

公司地址 广东省东莞市寮步镇横坑南门新村富怡区71号

联系电话 86-076989873813 13416669922
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bs-803a调频立体声发射机

一、功能特点

调频立体声发射机

1.液晶数字显示功能2.电脑锁相，发射频率准确稳定3.发射频率可在64-108mhz范围内任意改变4.频率lcd数
字显示5.话筒，线路输入

三、技术参数1.发射频率：64mhz-108mhz可调；2.分离度：≥ 30db3.信噪比：≥
45db4.发射功率：≥500mw5.发射电流：≤500ma6.工作电压：9v7.待机电流:≤2ma 

四、用途 



1.直接接到电视机、dvd机、电脑、mp3、mp4等的耳机输出或线路输出端，调整发射频率与接收机频率
同步，用本公司的无线耳机来接收不影响休息和学习，是生活休闲的好设备。 

2.教学用途，老师上课时插上配套的咪来讲课，学生用本公司的无线耳机或教学收音机来接收听课，可
解决教室后边的声音不足的问题。

"厂家直销BS-803A调频立体声发射机 调频发射机"的频率为64-108（MHz），调制度是75（%），电压为9
（V），产品型号是BS-803A，主信道为旺旺咨询，频率误差是0.001，连续工作时间为12（h），环境温
度是25（℃），加工定制为是，输出功率是0.5（w），重量为0.5（kg），音频谐波是旺旺咨询，音频响
应为20-1800（Hz），调制灵敏度是旺旺咨询
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