
车载广播发射机便携式广播发射机

产品名称 车载广播发射机便携式广播发射机

公司名称 盐城市科通电子有限公司

价格 13000.00/套

规格参数 加工定制:是
产品型号:kt-2000i

公司地址 盐城市开放大道139号2幢（7）

联系电话  15951558080

产品详情

 kt-2000s车载调频广播发射机安装在各种车辆上使用，采用吸盘天线发射，完全满足移动发射的要求，
在无遮挡环境（视距）下可发射半径输1-3公里，可以将mp3音乐文件、解说词发射出去，也可使用本地
话筒进行现场喊话，用于现场指挥，无需增加专业接收设备，采用车载收音机即可收听，是一套结构简
单、使用方便、性能稳定的无线音频传输与应急指挥系统。

       我公司根据不同的客户需求，开发出kt-2000sⅰ便携式（防水箱）车载调频发射机、kt-2000
sⅱ机架式车载调频发射机、kt-2000sⅲ组合式车载调频发射机多种规格，以上几种规格的发射机均采用
交流220v或直流12v双模式供电，满足固定场所使用或车载移动发射。  1、hx-2000sⅰ便携式（防水箱
）车载调频发射机hx-2000sⅰ便携式车载调频发射机采用abs工程塑料密封箱，将调频调制单元、功放单
元内置到一个便携式手提箱内，该设备具有很好的防水性，可在下雨天气搬移运输，特备适合山洪灾害
预警、地震灾害灾后零临时广播系统的恢复，采用多模式可以直接从汽车点烟器插座取电，也可以外挂
蓄电池或采用太阳能供电，快速搭建现场临时应急广播系统。      kt-2000sⅱ便携式车载调频发射
机采用19〞标准机架机箱，采用ac220v/dc12v双模式供电，设备既可以作为便携式发射设备使用，也可用
车载机柜机架式安装，本设备具有输出功率显示，音频频偏柱状电平表显示，2组线路输入，1组话筒输
入接口，并具有天线开路保护、驻波保护、功放超温保护等功能。

"车载广播发射机便携式广播发射机"的加工定制为是，产品型号是KT-2000I，频率误差为±10ppm(-10C+
60°C)，调制灵敏度是±10ppm，音频响应为30～15KHz，±1dB（Hz）（Hz），音频谐波是-20dBm-4dB
m，输出功率为20-50（w），频率是87-108（MHz），连续工作时间为24（h），电压是220（V），重量
为20（kg）
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