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产品名称 江西联创防爆电话机，矿用防爆电话，防爆电话
机价格，

公司名称 浙江中宏防爆电气有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:浙江
型号:hak-2
录音功能:无

公司地址 浙江温州市柳市镇黄华工业区

联系电话 86-057762635012 18066358666

产品详情

江西联创防爆电话机，矿用防爆电话，防爆电话机价格，

结构特点

1、本话机由机箱和手柄两部分组成，均采用优质铝材制成，有较好的机械性和耐潮防腐等特点。

2、本话机“振铃器”采用具有防潮性能的压电陶瓷装在机体内，所有电子原件均装在一块印刷电路板上
，通过插头座与机体连接，电池盒设在机体内。

技术参数

1、电源：dc6v，用4节r20s型白象1#干电池供电。

2、传输特性：

矿用仿真线长度    0km5km10km

发送响度评定值（slr）   ≥2 ≤15      ≤18

接收响度评定值（rlr）   ≥-8≤2 ≤2

侧音压掩蔽评定值（stmr）    ≥3 ≥8 ≥5

3、振铃声级大于80db(a)

4、环境条件



环境温度：-5℃-+40℃；

相对温度：≤95%（+25℃时）

大气压力：≤80-106kpa

环境噪声：≤75db(a)

5、通讯距离：≤10km，线缆型号规格为mhyv1*2*7/0.37。

安装与使用

1、本装置内的话机可多台并接使用，最多不超过4台。见附图：系统连接图

2、所有连接导线均采用2芯rvs塑料线，截面积1mm2至1.5mm2或其它类型导线。

3、话机安装方式为挂式。

4、本装置和话机不准与任何交换机，其它类型电话机连接使用。

5、本话机电源采用r20型白象1#干电池四节，不准使用其它任何型号的电池代用。

6、两台话机对通时，线路分布电感≤0.01h，电容≤0.3uf，四台对通时，线路分布电感≤0.01h，电容≤3
uf。

7、使用：主叫用户摘机并按下呼叫按钮，对方摘机即可与主机通话，通话完毕双方挂机。

维护

1、本装置与其它电子设备相同，可按照电子设备进行保养和维护。

2、根据现场使用环境情况，应定期有计划进行检查维护，并定期更换电池以保证话机正常工作。

3、本装置在维护修理时发现有损坏的电气原件须更换时，必须严格采用与本装置同样规格型号零件，不
可随意更改。

4、本装置重量<2kg

警告：

  ①维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格和型号。

  ②本安产品不得随意与其它未经联检的设备连接。

  ③应在挂机状态下更换电池。

 江西联创防爆电话机，矿用防爆电话，防爆电话机价格，

"江西联创防爆电话机，矿用防爆电话，防爆电话机价格，"的录音功能为无，外壳材质是铝合金，工程
塑料，可视功能为无，子机数目是一，壳体防护等级为1P65，型号是HAK-2，品牌为浙江，号码储存功
能是有，来电显示为无，产品认证是ISO9001:2000，外形尺寸为按要求（mm）
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