
德国威克诺森汽油破碎镐 威克诺森

产品名称 德国威克诺森汽油破碎镐 威克诺森

公司名称 深圳市豪华重工业设备有限公司

价格 34800.00/部

规格参数 品牌:威克诺森
型号:bh55
路面机械类型:破碎镐

公司地址 中国 广东 深圳市 张先生13823511781
深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号

联系电话 86-0755-29922960 18902440834

产品详情

bh 55汽油拆除锤锤在拆除的入门级模型。在威克诺森系列其他拆迁铁锤轻小，它专为专业的使用和印象
其紧凑的尺寸和易用性。

55焦耳的单冲程冲击能量

1300下每分钟

内部设计经济、低排放的威克诺森电机

简单的打击乐系统维修现场的一个小油枪在中心油嘴

所有常见的工具柄

bh 55

 � 27 x 80hex 25 x 108hex 28 x 152hex 28 x 160

单次冲击能量  焦
耳 (mkp)

55 55 55 55

锤击次数  1/分钟 1.300 1.300 1.300 1.300
重量  千克 24 24 25 25
长 x 宽 x 高  毫米 777 x 492 x 346 777 x 492 x 346 833 x 492 x 346 833 x 492 x 346
发动机制造商  wacker neuson wacker neuson wacker neuson wacker neuson
发动机型号  wm 80 wm 80 wm 80 wm 80
汽缸工作容积  立 80 80 80 80



方厘米
工作功率  千瓦（
米制马力）

1,6 (2.18) 1,6 (2.18) 1,6 (2.18) 1,6 (2.18)

转速  1/分钟 4.250 4.250 4.250 4.250
汽油机油混合  50:1 50:1 50:1 50:1
油箱容积  升 1,8 1,8 1,8 1,8
燃料消耗  升/小
时

0,9 0,9 0,9 0,9

"德国威克诺森汽油破碎镐"的额定功率为1.6（kw），型号是BH55，规格为BH55，发动机型号是WM80，
品牌为威克诺森，路面机械类型是破碎镐，整机重量为0.024（t）
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