
大量优质供应树脂障碍控制剂

产品名称 大量优质供应树脂障碍控制剂

公司名称 中山市卫乐化工有限公司

价格 10000.00/吨

规格参数 型号:pc-301
品牌:翔宇
有效物质含量:100（％）

公司地址 中山市横栏镇永兴工业区永兴北路20号首层13卡

联系电话 86 0760 87555203 13726020302

产品详情

树脂障碍控制剂

【特点】

l       减少因清洗沉积物而造成的停机和产量损失

l       减少因有机沉积物而造成的断头和产量损失

l       提高成纸质量

l       允许更高的抄造温度

【产品说明】

 树脂障碍控制剂是一种非离子性的液体物质，它能包围树脂和其它存在于系统中的疏水性污染物，而
使有机沉积物得到有效控制。由于它具有非离子性和清洁剂的特性，且全部由有机组份组成，所以它能
在所有环境范围内都保持高效，即使在其它传统沉积物控制剂不能使用的敏感区域它都能保持高效。

  树脂障碍控制剂是通过脱粘作用使树脂和粘胶得到控制。废物中的粘胶物质(如醋酸酯，丁苯橡胶，
丙烯酸等)可随纸幅或排污水一起流出系统，而不会粘在网或毯上；同样，从商品浆或浆厂带来的树脂也
随纸幅一起以稳定的状态流出系统，而不会聚集成大团，粘在网或毯上。

   树脂障碍控制剂作为有机沉积物控制程序中一个重要组份，常用于供浆系统中消除有机物的粘性
。产品最终的停留时间很重要，在封闭系统中由于一直保留有产品，从而保证比较好的效果。

【产品基本性质】



外观⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯黄色

闪点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯＞90oc

冰点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯0oc

ph值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6～8

比重(21oc)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1～1.05

粘度(21oc)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2300cps

【产品应用】

 树脂障碍控制剂一般连续直接地加在沉积物产生点之前，为获得较好的控制效果，也常常需选择多个
加入点。

  树脂障碍控制剂的典型用量是：用于控制树脂用量一般为：0.7～1.5kg/吨绝干浆；用于控制粘胶用
量一般为：1.5～2.5kg/吨绝干浆。同时还取决于问题的严重性。

   树脂障碍控制剂的用量和加入点应根椐系统内树脂和粘胶的含量及性质而定。在打浆后某一位置(
原浆池)添加，废纸脱墨浆一般加在热分散(漂白)系统，木浆也可加在水力碎浆机里，配合清洗剂使用，
效果更好。翔宇公司的技术代表将帮助您选择合适的加入点和用量。

【产品包装】

pc-301有25kg/桶与125kg/桶两种包装形式，或依照客户需求安排。

【产品保存】

保质期12个月，室内避光存放，防止冰冻。

"大量优质供应树脂障碍控制剂"的CAS为好，应用范围是造纸，有效物质含量为100（％），型号是PC-30
1，品牌为翔宇，执行标准是国标，主要用途为造纸，产品规格是125kg/桶
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