
连接器 mc4连接器 太阳能光伏连接器 mc4光伏连接器

产品名称 连接器 mc4连接器 太阳能光伏连接器
mc4光伏连接器

公司名称 南通天泉太阳能电力科技有限公司

价格 4.00/套

规格参数 名称:mc4连接器
产品用途:太阳能电池板连接器
:

公司地址 南通市通州区金沙镇通州路西、金桥路南

联系电话 15190986936

产品详情

南通天泉电气新能源（连接器 mc4连接器 光伏连接器 太阳能电池板连接器）

    太阳能电池组件线缆连接器，是专为连接光伏系统组件的内部和外部的建筑和设备，该连接器
采用内鼓形簧片接插,公母头与接线盒子及线缆配合使用，采用ppo材料，外壳有强烈的抗老化、耐紫外
线能力；符合于室外恶劣环境条件下的使用要求；线缆的连接采用插入与固定的自锁结构连接。公母头
的固定带有稳定的自锁机构，开合自如与mc4完美接合.本产品已通过tuv认证。符合：din v vde v 0
126-3。主要技术规格：main technical specification:

产品名称：mc4连接器（兼容mc4接口）

product name: mc4 connector (compatible with mc4 interface)

●规格型号：海爱-001                 specifications: sea love - 001

●最大工作电压：1000v dc               maximum working voltage: dc1000v

●耐电压：dc1000v                              withstand voltag
e: dc1000v

●最大工作电流：25a                              rated current
 : 25a●阻燃等级：ul94-v0                     flame class: ul94-v0

●污染等级：2级                         pollution degree: 2 

●连接电阻：≤5mmω                      contact resistance:≤5mmω



●绝缘电阻： ＞ 500mω                                 
    insulation resistance: > 500 m ω

●外壳防护等级：ip67                     shell protection degree: ip67

●连接线规格：4mm2                      specification of connecting lin
e: 4mm2

●使用温度：-40～+85℃                   ambient temperature range：-40～
+85℃

●安全等级：class‖                      safety level: class‖

●插入力：≤50n                        insertion force:≤50n

●拔出力：≥50n                         withdrawal force:≥50n

●重量：约0.025kg                                weight: 0.02
5 kg

●端子连接方式：压接                     terminal connection mode: pre
ssure welding●接触件：铜cn，镀镍sn                           cont
act: copper cn and sn plating nickel●绝缘材料:ppo,黑色                  
    insulation: ppo, black

●安全等级：ⅱ                                      
                     security level: ⅱ●电缆外径范围：φ5mm ～φ 7m
m                 cable diameter range: φ 5 mm - φ7 mm

●适用单芯电缆截面：1.5mm2--6mm2          applicable single-
core cable: 1.5 was - was 6

主要特性：main features

有强烈的抗老化、耐紫外线功能，符合室外恶劣环境条件下的使用；线缆的连接采用铆接与紧箍方式；
公母头插拔便捷，不需要借助其它工具，插拔不易损坏插接扣。装配简单，快速和安全、防水防尘、高
电流承载能力、与mc连接器兼容、可用于太阳能光伏系统

have a strong anti-aging, corrosion resistance, ultraviolet ray function in line with the outdo
or environment under the conditions of use; cable connection uses riveting and tight way;
 male and female head inserted is convenient, do not need to use other tools, the plug
 is not easy to damage the plug. assembly is simple, fast and safe, waterproof, dustproof,
 high current carrying capacity, compatible with mc connector, can be used for solar pv
 systems

 

 

 



 

工程案例：

(1)大型光伏并网发电站（嘉峪关6mw）

 

（2）中型用户侧并网发电站（东南大学2.3mw）

 

(3)江苏中南集团50kw幕墙电站

 

(4)浙江杭州富阳台资企业佑昌照明建造了840kw的电站

 

(5)河北园博园6kw太阳能发电系统和5kw风力发电系统组成的发电系统

 

(6)镇江港务局轮船风光互补工程

 

联系人：曹妍慧

联系电话：0513-86542998

手机：13003563609

qq：2867029882 

   1923861613

网址：www.nttqtyn.com

"连接器 mc4连接器 太阳能光伏连接器
mc4光伏连接器"的产品用途为太阳能电池板连接器，名称是MC4连接器
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