
小型发电机、小型家用发电机、IG2600小型数码发电机

产品名称 小型发电机、小型家用发电机、IG2600小型数码
发电机

公司名称 长沙市海大实业有限公司

价格 4980.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:kipor/开普
机组型号:ig2600

公司地址 长沙市芙蓉区南湖市场八栋１１－１８号

联系电话 86-073185669969 13317488247

产品详情

 

 

名称：ig2600 小型汽油数码发电机

 

性能及特性：*最大输出功率可达2.60kva。*低噪音设计，七米处仅有63-72分贝。*机组仅有27.5公斤，非
常轻巧、便携。*一箱燃油可连续运行3个小时。*逆变器技术保证高品质的电源输出。*独特的风冷结构
已获得专利权。*双频率、双电压输出令机组应用更广泛。

 

 

 

详细介绍

额定频率(hz) 50      60
额定电压(v) 230     120/240
额定电流(a) 10      19.2/9.6
额定转速(r/min) 3600
额定输出(kva) 2.3



最大输出(kva) 2.6
直流输出 12v-8.3a
相数 单相
电流断路器 无
结构型式 手提,带手柄
燃料容量（l) 4.8
机组燃料消耗率（g/kw.h) 500
连续运行时间(h)(额定输出下) 3.3
噪声水平(dba/7m) (空载~全载) 63-72
外形尺寸(长x宽x高)(mm) 564x317x453
净重(kg) 27.5
起动方式 反冲起动
润滑油型号 sae10w30(cc级以上)
燃料型号 车用无铅汽油
发动机型号 kg166
发动机型式 单缸、四冲程、顶置凸轮、汽油机
缸径x冲程(mm) 66x50
排气量(ml) 171
压缩比 8.5：1
额定功率[kw(hp)/(r/min)] 3.3/3600
点火方式 t.c.i
火花塞 f6rtc/wr7dc
最低燃油耗率(g/kw.h) 395

开普的持久任务之一便是生产优质环保的发电机。数码发电机是开普优质环保的发电机其中一种。数码
发电机体积小巧，性能可靠，电源输出品质高。一经推出，数码发电机就申请了外观和结构等多项专利
。开普数码发电机具有以下优异的性能特征：

 

优质静音发电机，改善您的生活方式

开普数码变频发电机组提供业内无与伦比的技术、质量并能给客户带来最大的利益。

轻巧便捷的电力

发电机直接和发动机相连，去掉了传统发电机组中的飞轮。这种设计使发电机组在外形和重量上减小了5
0%。

电力可广泛运用到多个方面。

 

运用最新技术的独特结构

拥有专利设计的冷却空气进气、节气门电源管理、消音结构和逆变式输出，使得发电机组成为一流的便
携式电源。

 

认证



开普数码变频发电机组已经取得epa认证。

 

绿色动力系统

开普数码变频系列是市场上最环保的产品之一。两层的消音系统比传统机组减少了10-15分贝的噪音。

高效燃烧系统让排放降到最低。 

优质动力

开普在数码变频系列发电机中运用变频器技术来产生纯正弦交流电输出。变频器单元严格控制电压和电
频。在安全运行所有包括微处理器控制装置和工具的电子设备方面，开普数码发电机值得信赖！

多种优势

开普发电机组除了具有电源清洁、安静和高效的优势外，还具有卓越的过载和低油量保护。独特的节气
门可根据负载自动改变发动机转速，因而更节油，噪音更小。相对于传统发电机组，此款机组节油20%-4
0%的燃油，因而运行时间更长。

 

产品阵容

开普提供一系列不同输出的数码发电机组供您选择，满足您各种特殊应用需求。

"供应小型发电机、小型家用发电机、IG2600小型数码发电机"的额定电压为220（V），频率是50/60（Hz
），机组型号为IG2600，输出电压是220（V），起动方式为手启动，加工定制是否，额定功率为2.3（k
W），发动机型号是KG166，品牌为KIPOR/开普，产品认证是ISO9001:2000，相数为单相
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