
中小型水电站增效扩容改造工程 机组LCU

产品名称 中小型水电站增效扩容改造工程 机组LCU

公司名称 长沙国通电力科技有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 加工定制:是
品牌:国通电力
型号:gt8200

公司地址 长沙市高新开发区桐梓坡西路229号麓谷工业园

联系电话 0086-073184210990-607 13974862064

产品详情

   
我们将根据您的要求，为您量身定做一套高效，稳定，完全符合贵司控制要求控制系统解决方案。

1、gt8200系列水电站综合自动化系统 概述                                            
  gt8200水电站自动化系统是基于microsoft的window2000/xp综合自动化集成化开放式应用平台，适用于
各种容量等级，不同功能要求的水电站。该系统不仅具备基本的监控和数据采集（scada）功能，还可以
实现机组顺控、自动准同期、调速、励磁、功率调节控制等功能，并可与各种微机保护装置，变电站微
机监控装置，县、地级调度中心系统、管理信息系统（mis）等系统互联，实现电站“无人值班”（少人
值守）的可靠、安全、经济运行。

2、gt8200特点                                                                

   gt8200水电站自动化系统可分为三层：站级监控层、通讯层和间隔层；站级监控层包括主备服务器
、操作员工作站、工程师工作站、通讯处理机、打印服务器通等设备；通讯层起着间隔层与站级监控层
的桥梁作用，为下发命令与上传数据的汇集点；间隔层负责采集数据并执行后台发出的遥控、遥调命令
，主要有机组现地控制单元(lcu)、公用／开关站现地控制单元（lcu）、闸门现地控制单元(lcu)、前置通
讯机等设备构成。另外，gt8200水电站自动化系统还配备了gps时钟同步装置；中文语音报警装置；不间
断电源（ups）；模拟信号返回屏；大屏幕投影仪；远程监视终端；操作员控制台等设备，用户可根据水
电厂实际监控功能的需求情况，进行经济技术比较，选用性能价格比优越的配置方案。

 机组lcu屏控制系统             



 主要特点:                       
1、以日本欧姆龙或美国ge、法国施耐德等品牌可编程控制器(plc)为核心，以omron驱动继电器组
成的机组自动化控制系统自动化程度，对事故故障处理反应迅速。动作可靠、抗干扰能力强、设
计简单、维护方便。2、用触摸屏替代按钮、操作简单．美观大方。3、根据机组的不同配置，可
现场修改plc软件控制程序以满足发电机系统正常运行的需要，提高了控制系统的灵活性和适应性
。4、实行一台发电机相对应一套现场控制系统(机组自动化屏)，使实时监控保护准确可靠；同时
与上位监控机通信及由此组成上级调度系统，实现了发电机系统运行的远方监控与操作，从而组
成发电站控制、保护、监测、处理一体化的综合自动化网络。5、plc的eeprom程序存储器具有掉
电自保持功能，运行程序可永久保存。6、配置微机自动化同期装置及手动同期操作开关。
控制功能                           
1、开、停机过程的自动化；2、事故停机、紧急停机的手动、自动控制；3、手动、自动操作开度
增减、转速(有功功率)调整、励磁(无功功率)增减；4、发电转调相和调相转发电运行方式的手动
、自动投切；5、调速器油泵的自动控制；6、主阀(蝴蝶阀、球阀等)和闸门的手动、自动控制；7
、机组辅助设备和全厂公用设备(油压装置、空气压缩装置、技术供水系统、集水井排水装置等)
的自动控制；8、断路电的自动控制功能；9、自动准同期操作及手动同期操作功能。
保护功能：                       
作用于机组事故停机的保护：1、轴承温度过高2、低速解列3、电气事故4、油压事故性降低5、备
用冷却水中断6、机组过速作用与机组故障信号保护：1、轴承温度升高2、冷却水中断3、空气冷
却器温度升高4、油压，油位异常5、开、停机未完成6、水轮机顶盖水位过高7、备用润滑水投入8
、集水井水位异常9、剪断销剪断10、plc故障注：以上控制．功能保护均为普通发电机组的典型
应用，不同机组可视现场具体情况而定。
监控功能：                               
1、机组有功功率、无功功率、功率因数、发电机频率、电压；2、开机准备指示；3、执行机构动
作位置指示；4、对应各事故、故障信号显示；5、上位机的通信监控；
主要技术指标：                             
1、屏体尺寸：2260×800x600mm(长×宽×厚)2、屏体结构：大玻璃门ggd型3、屏体颜色：驼灰色
、喷塑(标准色)4、plc电源电压：24v dc5、系统瞬间断电允许时问：对于10ms以下的瞬间断电，
控制动作不受影响6、plc影响时间：约10ms7、plc回路隔离输入：光电耦合隔离输出：继电器隔离
8、plc输出继电器触点容量： 250vac 1a9、出口继电器触点容量：250vac 1010、系统工作温度
：-5℃～45℃(国家标准)11、系统工作湿度：35％～90％ph无凝结

 

3、gt8200水电站自动化系统后台监控示意图                                    

"中小型水电站增效扩容改造工程 机组LCU"的加工定制为是，品牌是国通电力，型号为GT8200，功率是2
000（kW），电压为220（V），产品认证是ISO9001，规格为2260*800*600，用途是水电站增效扩容改造
工程机电设备
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