
中达电通蓄电池DCF126-12//250阀控式密封蓄电池

产品名称 中达电通蓄电池DCF126-12//250阀控式密封蓄电
池

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:中达电通
型号:DCF126-12/250
产地:上海

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

中达电通蓄电池DCF126-12//250阀控式密封蓄电池

中达电通蓄电池DCF126-12//250阀控式密封蓄电池

1992年中达电通成立于上海，自1994年开始营业以来，保持着年平均增长率34.5%的高速发展态势，为工
业级用户（如电信、数据中心、电力、石化、铁道、产业机械等）提供高效可靠的动力、视讯、自动化
及能源管理解决方案。

十年树木，百年树人”，台达集团作为***自动化解决方案的全球***供应商，一直努力将自身多年来的经
验和技术，通过产学合作传承给未来的科技人才，进而促成产业技术提升。

※、采用精密隔爆安全阀

长寿命设计：采用超厚板栅设计，高出业内平均水平30-40%，有效提高电池的耐腐蚀性能，达到延长蓄
电池寿命的目的。

安全性高：蓄电池密封进行独特设计，电池壳盖密封采用安全性***的胶封技术，极柱密封采用双重密封
技术，并采用预留正极板伸长空间设计，多重保证蓄电池无酸液、无酸雾逸出；另外蓄电池壳盖采用abs
阻燃材料，安全性好。

结构特点



� 板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、消耗水量少；

� 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度abs(可选用阻燃级)；

� 电池的端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

� 中达电通紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落

� 安全阀门：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池电池使用过程中安全

维护简便：蓄电池采用柜式和架式结构安装，电池散热好,降低了电池鼓胀等问题的发生，整体结构简洁
易操作，便于维护与检测。中达电通蓄电池产品在生产过程中严格按照iso9000以及iso14001要求进行生产
与管理，严把质量关。2003年5月顺利通过了***泰尔认证中心的认证。中达电通蓄电池主要致力于解决通
信、铁道、电力等领域主设备的后备供电问题，实现了与电源设备、大容量ups等供电设备的优化配套使
用。通过用户实际使用后反馈的信息，中达电通蓄电池产品具有性能稳定、容量充足、维护简单、安全
性高的特点，得到用户的一致赞誉。以下是中达电通12v蓄电池的基本性能及参数指标。

※、国外***的包膜技术和紧装配技术;

※、设计寿命为15年;

※、接线端子采用不锈钢螺栓,强度高,不变形;

※、特殊的铅银合金板栅,具有***的机械强度,耐腐蚀性,耐循环,大电流放电;

※、独特的日本原装助剂使产品在初期容量,极板钝化等方面显现优良

※、jgfm电池采用德国进口纳米级胶体原料,电池低温性能***,一致性,稳定性优越.
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