
专业供应供包装纸箱用A级高强度瓦楞原纸

产品名称 专业供应供包装纸箱用A级高强度瓦楞原纸

公司名称 上海康月包装制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 加工定制:是
类型:平板
平板规格:0.12（mm）

公司地址 上海市嘉定区安亭镇方黄公路7735号I554室

联系电话 15026939371 13917864640

产品详情

公司主要生产塑料包装制品并配套供应其它各类包装材料，以此达到客户所需包装用品一站式采购。主
要生产经营：包装制品;彩色印刷袋;高低压pe袋;复合真空包装袋;气泡袋;编织袋;彩色印刷淋膜编织袋;彩
色印刷胶带;封箱胶粘袋;珍珠棉袋;牛皮纸胶带;美纹纸胶带;双面胶带;缠绕膜;保护膜;气垫膜;epe珍珠棉;pof
收缩膜;塑料托盘;打包带等

公司一直以“信誉第一、质量第一、服务第一”作为治厂之道，并提出“为降低客户包装成本而努力”
的经营宗旨。

产品可按客户要求定制，也可来样来图加工

瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧
度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力。此外对水分指标要加以控制，
水分过小，纸脆，瓦楞加工时会发生破裂；水分过大，纸软，会给加工成型带来困难。一般纸的含水量
应控制在10%左右为宜。国产瓦楞原纸分为a、b、c、d四个等级。

又称瓦楞芯纸。是构成瓦楞纸板波纹状中芯所用的原料纸。[1]它经过瓦楞机加工，由加热至160～180℃
的瓦楞辊将芯纸起楞而成瓦楞纸(corrugating paper；corrugated paper)。有卷筒纸和平板纸。定量为112～2
00g/m2。纤维组织均匀。纸幅厚薄一致。色泽黄亮。有一定的松厚度。具有较高的挺度、环压强度和吸
水性，优良的贴合适应性。用本色阔叶木半化学浆、冷碱浆或本色碱法草浆或配以废纸浆，经游离状打
浆后，即送入圆网多缸造纸机上抄造而成。主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层)，对瓦楞纸板的防震性
能起重要作用。也可单独用作易碎物品的包装用纸。

 

 



【价格说明】网上价格为参考价格，因材质和印刷工艺的不同，价格有所差异，详情欢迎来电咨询~ 

上海康月包装制品有限公司，成立于二零零六年，是一家集生产、仓储、贸易于一体的综合企业，一向
以优质

的产品和高质量的售后服务作为公司的生存之道，多年来深受广大客户拥护和好评！

公司主要生产塑料包装制品并配套供应其它各类包装材料，以此达到客户所需包装用品一站式采购；公
司的

售网络遍布上海每一个角落，目前是上海同行业的佼佼者。

公司一直以“信誉第一、质量第一、服务第一”作为治厂之道，并提出“为降低客户包装成本而努力”
的经

营宗旨。

"【专业供应】供包装纸箱用A级高强度瓦楞原纸"的等级为A，耐破度是100（%），厚度为5（mm），挺
度是0.5（g*cm），加工定制为是，产地是上海，克重为0.5（g/m2），类型是平板，楞型为瓦楞，用途是
通用包装、物流包装、百货包装、服装包装、服饰包装、食品包装，平板规格为0.12（mm）
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