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产品详情

移动电源出口澳洲RCM认证办理流程和标准是什么

移动电源出口澳洲需要满足澳洲和新西兰的安全标准，即AS/NZS
60950.1:2001，以及无线电干扰方面的标准，即CISPR 22 Class B。

RCM认证是澳洲和新西兰的强制性认证，所有在澳洲和新西兰销售的电源适配器、充电器、移动电源等
带电产品都必须通过RCM认证，否则将无法合法销售。

RCM认证的办理流程如下：

确定测试标准：申请人提供产品信息，第三方检测机构对产品进行评估，确定测试标准。



提交申请：申请人向检测机构提交RCM认证申请表，并提交所需资料。

产品测试：认证机构会对申请的产品进行测试，以评估其是否符合澳洲和新西兰的安全标准和无线电干
扰标准。

出报告：产品测试通过，认证机构将出RCM测试报告。

5. 第三方检测机构提交测试报告至澳洲发证机构进行文件审核；

6. 澳洲审核通过，核发RCM证书；

需要注意的是，RCM认证的有效期为5年，期间需要进行年度监督审核。

同时，申请人在进行RCM认证时，还需要注意以下几点：

提交的资料应保证信息的真实性、准确性和完整性。

认证机构应具有相关的资质和信誉度，以保证认证的准确性和quanwei性。

另外，对于移动电源出口澳洲的RCM认证，还需要注意以下几点：

符合澳洲和新西兰的安全标准：移动电源必须符合澳洲和新西兰的安全标准，即AS/NZS
60950.1:2001。该标准主要涉及电气安全、电池安全、无线电干扰等方面。

标签和标识：移动电源上需要贴有符合要求的标签和标识，包括产品名称、型号、输入输出参数、制造
商信息等。



总之，移动电源出口澳洲需要满足澳洲和新西兰的安全标准和无线电干扰标准，并按照RCM认证的流程
进行申请和办理。同时需要注意标签和标识、能效要求以及进口商要求等方面的问题。
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