
驻马店市别墅屋面铝合金成品接水槽 金属彩铝雨水管施工方案

产品名称 驻马店市别墅屋面铝合金成品接水槽
金属彩铝雨水管施工方案

公司名称 安徽省天峰建材有限公司

价格 18.00/米

规格参数 天峰建材:5k型接水槽
k型接水槽:6k型接水槽
安徽:7k型接水槽

公司地址 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册
地址）

联系电话 19855025653 19855025653

产品详情

驻马店市别墅屋面铝合金成品接水槽 金属彩铝雨水管施工方案

天峰TM-成品檐沟技术参数、细部处置办法： 材质：彩铝（铝锰合金）
各楼栋落水外表颜色参见资料样板。 二、 依据降雨量到达40—60毫米/小时,爲大到暴雨.立管垂直排水量0
.1立方/秒，综合K七英寸天沟配60X80矩型方管立管， 10米内平行无效排量及专弯角度数量,，每一根排量
不超越130平方米屋面,天沟大于4个弯点处不超越70平方，
本项目一根立管,汇水面积爲120平方,汇水面积58平方.故选用K7天沟配60X80矩型方管能满足运用功用。
三 、建议立管运用1mm壁厚无缝管，能无效避免管壁渗水，水管碰扁等现向发作。 （1mm壁厚以下管材
在施工及当前业主生活中及易碰扁，损坏后改换费事，且二次改换的颜色很难能配的一样）。
四、项目楼层普通在3-4层高度，空中废弃物及树叶很难飘入到天沟内梗塞下水口。

因而建议保持档叶网的运用。
五、准许颜色：同次供东西差不能大于△E=1.0；不同次供东西差不能大于△E=2.0。涂层厚度30um 2、着
色工艺：采用国际先进六步静电喷涂，脱脂-铬化-防腐底漆-面漆-罩光漆-
固化，双面防腐漆，10年保质。
3、装饰面外表质量：不准许有气泡、划伤、漏涂、色差，印痕等缺陷，
不准许在自然光条件下距外表1.5m处目测不分明的细微缺陷。

 天峰落水零碎商品采用辊压成型，尺寸精准，真正的半圆 -截面大小适中，经典
-配件少，装置便捷 方管波纹的设计在添加美感的同时也到达了添加的双重效果，益畅提供的型号和系列
都比拟多，2"*3"方管能满足600平方英尺平整度：檐沟正面平整度不大于（3mm/m）。落水管垂直不大
于（2mm/m）。（55平方米）屋面排水要求，3"*4"方管能满足1200平方英尺（110平方米）屋面排水要求



。目前无缝管系列只提供2*3英寸方管。 商品特点 -与墙面贴合严密 -有多种尺寸可供选择
-外形波动，不变形 -装置便捷，易维护 独立水斗
独立水斗是天沟落水零碎的重要组成局部，其作用次要有：
-它的黑色效果，jijia的耐候性及juedui经济性占金属落水零碎市场90％以上。
独立水斗与上端雨水管采用开放式衔接，天沟排水更顺畅，无效增加天沟雨水外溢景象； -
大雨时，雨水管内会构成部分短时真空，雨水排放受阻，独立水斗能起到缓冲作用； -
画蛇添足，装饰别墅立面。 天峰建材无限企业消费的“天峰”落水零碎,双壁落水零碎,PVC落水零碎,雨
水槽,檐槽,檐沟,天沟,方管,雨水管,PVC,挡叶网,弧型雨水斗,滑水板,檐槽吊接器,檐槽封盖,檐槽卡接器,檐槽
锁毕器,檐槽阳角,檐槽阴角,雨水槽吊接器,雨水槽卡接器,雨水槽锁毕器,雨水斗,雨水方管,雨水管固定器,雨
水管接口器,雨水管斜三通,雨水管导入流量器,雨水管直三通,雨水管转换接头,雨水管转向器。 铝合金落水
零碎在北美市场占整个落水商品市场的80％以上；金属落水零碎的材质次要包括镀锌铁板、黑色铝合金
、锌合金及高端的铜材质；其中彩铝落水零碎以 

天峰彩铝天沟厂家批发使设计依据AAMA（美国修建商结合会）统计，超越90%的美国度庭运用K形铝合
金天沟落水零碎。 5英寸K形天沟落水零碎次要用于别墅和小商业（公共）修建。 6商品引见：材质：彩
铝落水零碎、金属落水零碎型号：K型落水零碎、半圆型U型落水零碎规格：5英寸、6英寸、7英寸颜色
：欧美盛行颜色、颜色艳丽、抗老化商品特点：造型优美时髦典雅的外形小弧形边设计赋予不同作风的
修建物以性情和灵气波纹矩形落水管的设计。显尊贵又能与整个外立面自然交融共同的无缝雨水管运用
。化金属外表氧化腊维护层具有极高的耐腐蚀性铜金属基材外表仿老化处置。显尊贵又能与整个外立面
自然交融共同的无缝雨水管运用。，超越90%的美国度庭运用K形铝合金天沟落水零碎。
5英寸K形天沟落水零碎次要用于别墅和小商业（公共）修建。 6商品引见：材质：彩铝落水零碎、金属
落水零碎型号：K型落水零碎、半圆型U型落水零碎规格：5英寸、6英寸、7英寸颜色：欧美盛行颜色、
颜色艳丽、抗老化商品特点：造型优美时髦典雅的外形小弧形边设计赋予不同作风的修建物以性情和灵
气波纹矩形落水管的设计。零碎功能特点： 1、硬聚氯乙烯（PVC-
U）是不加增塑剂的硬质资料，管材外表硬度和抗拉强度优，耐压等级和管道平安系数高。
2、硬聚氯乙烯抗老化性好，正常运用寿命可达50年以上。
3、管道对各类无机酸、碱、盐类耐腐蚀功能youxiu，适用于屋面排水工程。
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