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产品名称 食品检测实验室的设计建设
贯标集团实验室资质代办

公司名称 贯标集团

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层

联系电话 4009992068 13382035157

产品详情

食品实验室的设计建设是一个非常复杂的系统工程，作为实验人员虽然不用我们亲自动手进行设计建设
，但是一些实验室设计建设的基本知识还是必须掌握，掌握这些知识可以帮助我们更好地了解自己的实
验室，工作起来事半功倍。

食品检测实验室在专业上涉及到食品化学、物理学、微生物学、分子生物学和食品感官品评等多个学科
，在功能上又涉及到给水、排水、通风、排风、强电、弱电、空调、消防、三废处理、集中供气等复杂
的工艺技术，同时还要考虑到环保、安全、可持续性发展等诸多因素，因此是一个复杂的系统工程。

按照实验室建筑的设计、建设要求不同，食品检测实验室分为通用实验室和特殊实验室。特殊实验室一
般包括：食品感官检测实验室、食品微生物检测实验室、食品分子生物学检测实验室、食品毒理学实验
室等。

食品检测实验室按照下面要求设计就对了。

食品实验室布局原则

一是科学性原则。考虑到食品检测实验室的专业性，在食品检测实验室布局过程中，应该根据食品检测
实验的特点。正确分析食品检测实验室的结构构成及组成部分，掌握科学性原则，在食品安全检测实验
室的整体结构和具体功能区的划分中，考虑到实际使用的因素，确保食品检测实验室整体布局能够在科
学性上达标，确保食品安全实验室布局需要。

二是合理性原则。基于对食品检测实验室的了解，食品安检测实验室在建设过程中合理的布局，是提高
食品安全检测实验室利用效果的关键。根据当前食品安全检测实验室的构建实际，在具体的布局过程中
，掌握合理性原则是十分必要的。合理性原则主要是指食品安全检测实验室在布局中应保证每个设备和



每个区域的布局都能够做到科学合理，并提高功能区的作用，确保实验设备能够得到充分使用。

三是节约性原则。基于成本考虑和空间考虑，食品检测实验室的总体空间是有限的，如何在有限空间内
实现各项功能区和实验设备的优化，对食品检测实验室的布局而言具有重要意义。

食品实验室设计要求

1.食品检测实验室选址要求

（1）实验室应选择在清洁安静的场所，远离生活区，锅炉房与交通要道。

（2）实验室应选择在光线充足，通风良好的场所，要与生产加工车间有一定距离。

（3）实验室应选择在方便扦样与检验，距离车间较近的工作场所。

2.环境要求通风

实验室经常由于实验时间长，人员多和实验过程中产生一些有害气体，造成空气污浊，对人体不利。为
了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体，实验室中
应有良好的通风，必要时应设空调。

通风设备：通风柜、通风罩或局部通风装置。

温度和湿度：实验室要求适宜的温度和湿度。室内的小气候，包括气温、湿度和气流速度等，对在实验
室工作的人员和仪器设备有影响。夏季的适宜温度应是18～28℃，冬季为16～20℃，湿度zuihao在30%（
冬季）～70%（夏季）之间。

洁净度：经常保持实验室的清洁是非常重要的。室外大气中的尘埃，借通风换气过程会进入实验室，实
验内含尘量过高，空气不净，不但影响检测结果，而且，其微粒落在仪器设备的元件表面上，可能构成
障碍，甚至造成短路或其他潜在危险。

3.设施要求供水与排水、排污

实验室都应有供排水装置，排水装置zuihao用聚氯乙烯管，接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都
应安装水管、水龙头、水槽、紧急冲淋器、洗眼器等，一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网
道，而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。

供电：电力是实验室重要动力。为保障实验室的正常工作，电源的质量、安全可靠性及连续性必须保证
。一般用电和实验用电必须分开，对一些精密、贵重仪器设备，要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的
电源，必要时须建立不中断供电系统，还要配备专用电源，如不间断电源（UPS）等。

供气与排气：实验室使用的压缩气体钢瓶，应保持最少的数量，必须牢牢固定，或用金属链栓牢，绝不
能靠近火源，直接日晒，高温房间等温度可能升高的地方使用。实验室的废气的处理，如量少，可直接
排出室外，但排出管必须高出附近房顶3m左右，对毒性较大或数量多的废气，可参考工业废气处理方法



如用吸附，吸收，氧化，分解等方法来处理。

注意事项

1.若实验用房包含不同性质的实验室，在实验楼中自上而下应按毒理、理化、微生物依次布置，以便合
理设置工程管网，同时有利于有毒有害气体的排放。

2.对于容易造成交叉干扰又难以有效隔离的实验室不能设置在同一楼层内。

3.实验室若要求洁净、安静，应尽量设置在高层。

4.大型仪器间应避免阳光直射，需要供气的仪器在满足工作流程的情况下尽量集中摆放。用于滴定、比
色等操作的化学分析间要求房屋的光线良好。

5.样品处理间与仪器分析间分开设置；有机前处理间与无机前处理间分开设置。

6.气瓶间尽量设在少人走动的阴凉角落位置，可燃气体和不可然气体分开放置，可燃气体与助燃气体分
开。
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