
琪德充电模块WST22010F直流屏电源整流模块

产品名称 琪德充电模块WST22010F直流屏电源整流模块

公司名称 乐清市琪德电气有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:琪德
型号:WST22010F
质保:一年

公司地址 温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园

联系电话 0577-62563188 13326197551

产品详情

直流屏充电模块WST22010F，直流屏模块WST22010F，直流屏整流模块WST22010F，直流屏电源模块WS
T22010F，直流屏高频模块WST22010F电源模块，电力充电模块WST22010F

型号：WST22010F

输入电压：323V~475V（三相三线制）

输出电压：220V

电流：10A

工作温度：－10℃～50℃

交流输入频率：45～65HZ

冷却方式：风冷

产品性能稳定，小巧便于携带安装，质保一年，10天内包退换，一年内免费维修，过质保后也可收费维
修。

四遥功能

1、遥控：开/关机、均浮充

2、遥调：输出电压、输出限流均连续可调

3、遥测：输出电压、输出电流



4、遥信：开/关机状态、工作状态

绝缘

1、绝缘电阻：直流部分、系统部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压，绝缘电阻>2MΩ。

2、绝缘强度：交流部分与直流部分和机壳间，直流部分与机壳间施加50HZ的2KV的交流电压，一分钟
无击穿，无闪络。
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