
量杯校准，卡尺校准 广州工器具校准检测中心

产品名称 量杯校准，卡尺校准 广州工器具校准检测中心

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

电力安全工器具检测范围包括：绝缘手套、绝缘鞋、绝缘拉闸杆、声光交流验电器、令克棒、安全带、
安全帽、绝缘胶垫、绝缘子、直流操作杆、绝缘直梯、屏蔽服、绝缘毯、无极绳、绝缘套管、遮蔽罩、
安全绳等等

安全工具检测标准：电力安全工器具预防性试验规程 DL/T
1476-2015带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-
2017 安全工具检测周期：一年、半年、五年

电力行业计量高电压计量，电力设备计量、安全工器具、施工工器具、预防性试验 服务背景伴随着科
技的不断发展与进步，我国电力系统发展迅猛，电源结构不断调整，电网建设不断加强，电力装备技术
不断提高。在电力系统的发展过程中，电力系统计量技术的不断发展与进步为电力系统提高电能质量和
提升安全系数提供了技术保障。电力系统使用的各类高、低压测量设备、保护装置以及其它计量器具都
需要通过计量来确保其符合相关技术指标的要求。

服务内容服务项目电力仪器仪表计量安全工器具检测施工工器具检测物资抽检预防性试验
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