
长沙市农场防护用铁丝围栏网 果园防盗护栏网

产品名称 长沙市农场防护用铁丝围栏网 果园防盗护栏网

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 材料:网孔
用途范围:丝径
长沙市:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

围栏网、球场围栏、球场围网、网球场围栏

车间隔断护栏网带底盘围挡

车间隔断护栏网颜色：草绿、墨绿、白色、黄色、蓝色

车间隔断护栏网表面：浸塑

车间隔断护栏网特点：

具有网身轻巧、造型新颖、美观的特点

采用高效浸塑，十年防锈

自身拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局

属于环保产品，终可回收利用

立柱：5*5cm方管，2米高，1.3mm厚度，15*15cm底盘（4mm厚的钢板）膨胀螺丝孔大小：13mm，如有
转角地方，可以做转角立柱。

网片：5*5cm或5*10cm的孔径，4mm的低碳钢丝，2*3cm方管做边框让产品更坚固！

用途：广泛用于公路、铁路、民用建筑、水利等建设。各种机械，电器、窗户的防护及水产养殖等。我
公司可根据客户要求，加个定做各种特殊规格产品；同时承载来料加工。2 冷|热镀锌钢板网 镀锌是一种
表面处理技术，分为冷镀锌和热镀锌，目前最常用的是热镀锌技术，伴随近三十年来冷轧带钢的飞速发



展，热镀锌工业而得到了很大程度的改进，广泛应用于金属制品表面处理。

热镀锌板的生产工序主要包括：原板准备-镀锌前处理-热浸塑-镀后处理-成品检验等。按照习惯往往根据
镀前处理方法的不同把热镀锌工艺分为线外退火和线内退火两大类，即湿发（单张钢板热镀锌法）、线
外退火（单张钢板热镀锌法）、热镀锌惠林法（带钢连续热镀锌法）、线内退火森吉米尔法（保护气体
法）、改良森吉米尔法，美国联法（同日本川崎法），赛拉斯法和莎伦法。3不锈钢钢板网 可用多种材
质金属板冲压加工成不同规格的产品。所有产品全部采用先进电脑技术生产加工，孔型多样，排列灵活
多变，在多年来的生产实践中，积累了丰富的钢板网生产和加工经验，可对产品进行裁剪，折弯、包边
、表面处理等深层次加工。主要生产优质低碳钢板，不锈钢网，标准菱形钢板网，小型钢板网、不锈钢
钢板网、镀锌板钢板网、中型钢板网、喷塑钢板网。重型钢板网等产品。
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